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Produktbeschreibung

Bestellbezeichnung GDM21FX-D2X

Beschreibung Ventilsteckverbinder der GDM-Serie Bauform A, Buchse konfektionierbar

RoHS [2011/65/EU] ja

(Bauart)Norm DIN EN 175301-803-A 

Zulassungen VDE, SEV

Anschließbare Leitungen Ø 4,5 bis 10 mm

Leiterquerschnitt 0,25 bis 1,5 mm²

Technische Daten

Polzahl 2 + PE

Umgebungstemperatur -25 °C bis +90 °C

Gehäuse/Griffkörper/Verschraubung PA

Kontaktträger PA

Kontakt CuZn

Zentralschraube 4.8, Fe/Zn B

O-Ring Material SBR/NBR

Brennbarkeitsklasse HB

Mechanische Daten

Schutzart IP65

Anschlussart Schraubklemme

Elektrische Daten

Beschaltung Freilaufdiode

Durchgangswiderstand  4 m

Bemessungsspannung 24 V, 48 V DC

Bemessungsstrom 10 A

Verschmutzungsgrad 3

Zubehör

Lieferumfang bzw. Zubehör (inkl.) Zentralschraube

Zubehör gesondert zu bestellen Dichtung:
730801002, NBR, Temp.: -30 °C bis +90 °C, Flachdichtung GDM 3-7, braun

731739004, EPDM, Temp.: -40 °C bis +125 °C, Flachdichtung GDM 3-21, braun
731740002, MPQ, Temp.: -40 °C bis +125 °C, Flachdichtung GDM 3-17, rot

731531002, NBR, Temp.: -30 °C bis +90 °C, Profildichtung GDM 3-16, schwarz
731532002, VMQ, Temp.: -40 °C bis +125 °C, Profildichtung GDM 3-19, rot

735823002, EPDM Temp.: -40 °C bis +125 °C, Profildichtung GDM 3-24, braun

Zentralschraube:
732488002, Rändelschraube (grau), GDM 3011-7
734363001, Edelstahlschraube, GDM 3011 RF-1

735507002, Torxschraube, GDM 3011-18

Technische Zeichnung
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Ventilsteckverbinder der GDM-Serie Bauform A, Buchse konfektionierbar, 
Schutzbeschaltung: Freilaufdiode

Technische Information
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Ein Einsatz der Produkte in aggressiven Medien ist im Einzelfall zu überprüfen.
Technische Änderungen vorbehalten!

Bestell-Nr. Bestellbezeichnung Polzahl Beschaltung Leitungs- 
verschraubung

Bemessungs- 
spannung

Bemessungs- 
strom

Eigenschaften

4398 GDM21F6-D24 2 + PE LED gelb, Freilaufdiode M16 x 1,5 24 V DC 10 A

934888012 GDM21F6-D28 2 + PE LED gelb, Freilaufdiode M16 x 1,5 48 V DC 10 A

934888047 GDM21FA-D24 2 + PE LED gelb, Freilaufdiode M20 x 1,5 24 V DC 10 A

934888048 GDM21FA-D28 2 + PE LED gelb, Freilaufdiode M20 x 1,5 48 V DC 10 A

Bestellinformation

P-Code: D2

Schaltbild




