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mate™ Standard | Kabeldosen | Geritedosen

Beschreibung Bestellnummer MaBzeichnung Abbildung
versilbert vergoldet

Kabeldose gerade | Zugentlastung mit Klemmkéfig fiir Kabeldurchmesser 6 -12,5 mm

Schraubanschluss
Blau 3+PE C016 20D003 100 10 CO16 20D003 200 10
Schwarz 3+PE C016 20D003 100 12 CO16 20D003 200 12

Lotanschluss
Blau 6+PE CO016 30D006 100 10 CO16 30D006 200 10
Schwarz 6+PE CO01630D006 10012 €016 30D006 20012 3

[1,181]

Crimpanschluss "
Blau 6+PE CO16 10D006 000 10 CO16 10D006 000 10
Schwarz 6+PE CO16 10D006 000 12 CO16 10D006 000 12

Kabeldose gerade | Zugentlastung mit Klemmkafig und innen liegender Kabelklemmung fiir Kabeldurchmesser 6 - 10,0 mm

Schraubanschluss
Blau 3+PE C01620D003 11010 CO16 20D003 210 10
Schwarz 3+PE C016 20D003 11012 CO16 20D003 210 12

Lotanschluss
Blau 6+PE C01630D006 11010 CO16 30D006 210 10
Schwarz 6+PE CO1630D006 11012 CO16 30D006 210 12

$30

[1,181]

Crimpanschluss "
Blau 6+PE CO16 10D006 010 10 CO16 10D006 010 10
Schwarz 6+PE C016 10D006 01012 CO16 10D006 010 12

Kabeldose abgewinkelt| Zugentlastung mit Klemmkafig fiir Kabeldurchmesser 6 -12,5 mm

Schraubanschluss

Blau 3+PE C016 20F003 100 10 CO16 20F003 200 10 ~ 60

Schwarz 3+PE CO016 20F003 100 12 CO016 20F003 200 12 o
(e

Lotanschluss =

Blau 6+PE CO16 30F006 100 10 CO16 30F006 200 10 O =

Schwarz 6+PE CO16 30F006 10012 CO16 30F006 200 12 —_—

Crimpanschluss’

Blau 6+PE CO16 10F006 000 10 CO16 10F006 000 10
Schwarz 6+PE CO16 10F006 000 12 CO16 10F006 000 12
Geratedose

Schraubanschluss A
Schwarz 3+PE C016 20G003 100 12 CO16 20G003 20012 13,5

Lotanschluss
Schwarz 6+PE C0O16 30G006 100 12 CO16 30G006 200 12 14,2 L

Crimpanschluss "
Schwarz 6+PE CO16 10G006 000 12 CO16 10G006 000 12 16,5
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@ AMPHENOL Crlm.pkontakte siehe Selte 25 Montagebohrung @ 22 ohne Anfasung. Geeignete Abdichtung fiir 13
TrusTED GLoeaLly | Befestigungsschrauben ist vorzusehen. Anzugsmoment 0,8 Nm.




