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77 12 115
Elektronik-Seitenschneider

- Fur feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik

- Belastungsoptimierte Formgebung fir ein direkteres Arbeitsgeflhl

- Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk

. Reibungsarme Doppelfeder fiir ein sanftes und gleichmaRiges Offnen

- Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausfiihrung 2) bietet in
Verbindung mit einem feinen Olfilm einen guten Rostschutz - keine
Stérungen im Schaltkreis durch abblatternde Chromteile

- Schneiden zusatzlich lasergehartet, Schneidenharte mindestens 60
HRC

- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hiillen bieten sichere und
komfortable Fiihrung auch zwischen Daumen und Zeigefinger

- Kugellager-Chromstahl
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Runder Kopf, mit Facette und Drahtklemme - kein unkontrolliertes
Wegspringen der Drahtabschnitte
Schneidenharte ca. 62 HRC

|Artikel-Nr. |77 12115 | —p =
[EAN 4003773043768 | 1
|Kopf ||spiege|po|iert |
. mit Mehrkomponenten-
Griffe Hallen ﬂ
|Form ||1 |
Schneidwerte
mittelharter Draht 1,2
(Durchmesser) @ mm
Schneidwerte harter
Draht (Durchmesser) @ (0,6
mm
Schneidwerte weicher
Draht (Durchmesser) @(/0,3-1,6
mm
|D mm ||7,0 |
|B mm ||13,0 |
/A mm 11,0 |
|Lénge mm ||115 |
\Gewicht netto g 80 |
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