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TK20-2.4/1.2 Artikelnummer: 311-00249

Der Warmschrumpfschlauch TK20
eignet sich durch das transparente
Material ideal als Splitterschutz, z.B.
im chemischen Labor.

Der transparente Warmschrumpfschlauch TK20 ist ideal
für den Einsatz bei höheren Temperaturen geeignet und
zeichnet sich durch die gute Chemikalienbeständigkeit
und dünne Wandstärke aus. Durch die Verwendung des
hochwertigen und klaren Rohmaterials PVDF eignet sich
dieser Schlauch als Splitterschutz für Glaskörper.
Außerdem findet der halbsteife und selbstverlöschende
Schlauch Anwendung als Knickschutz oder
Zugentlastung unter schwierigen Umweltbedingungen.
 
Dieser Warmschrumpfschlauch wird zur Isolierung und
zum Schutz vor mechanischer Beanspruchung -
besonders bei hohen Temperaturen - verwendet.
Außerdem bietet er Schutz für Leitungsverbindungen
und Lötstellen, aber auch für zerbrechliche Objekte, wie
z.B. Glaskörper, Pipetten oder Leuchtstoffröhren. Dies
ist besonders dann der Fall, wenn zusätzlich
Chemikalien zum Einsatz kommen.

Basisdaten

Farbe Transparent (CL)

Größe 2.4/1.2

Hersteller-
Typenbezeichnung (Kurz)

TK20-2,4/1,2-PVDF-CL

Hersteller-

Typenbezeichnung 1

Warmschrumpfschlauch 2:1

Hersteller-
Typenbezeichnung 2

TK20-2,4/1,2 PVDF CL 1200mm

Produktfamilie Warmschrumpfschlauch 2:1, TK20, TK20

Produktgruppe Warmschrumpfschlauch 2:1 aus PVDF

Schrumpfrate 2:1

Technische Daten

Länge (L) 1.22 m

Längsschrumpf +/-10% max.

Schlauchform rund

Wanddicke (WT) 0.25 mm

Ø Liefermaß min. (D) 2.4 mm

Ø nach Schrumpf max. (d) 1.2 mm

Logistik und Verpackungsdaten

Gewicht (kg) 0.003 kg

Inhalt 1.22 m

Inhalt je Karton (VPE) 0

Menge je Europalette 0

Menge per ST
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HelaGuard

Umfangreiches Sortiment von
flexiblen Schutzschläuchen und
Verschraubungen.

SpotClip

4-beiniger Deckenabstandshalter für
die sichere Montage von Leuchten

HelaCon Steckklemmen

Hochentwickelte Steckklemmen für
die professionelle Kabelverarbeitung.

M-Boss Online

Übermitteln Sie uns eine
unverbindliche Anfrage für Ihre
individuelle Bedruckung.

Mindestbestellmenge 25

Material, Zulassungen und Spezifikationen

Betriebstemperatur -55 °C bis +175 °C

Bezeichnung nach
VG-Norm

VG95343T05F003M

Brandschutzeigenschaften entspricht UL224 VW-1

Durchschlagfestigkeit ≥ 30kV/mm nach ASTM D2171

Halogenfrei No

Isolierstoffklasse F (VDE 0530)

Material Polyvinylidenfluorid (PVDF), PVDF

Materialspezifikationen RoHS

Reißdehnung ≥350%

Spezifischer
Durchgangswiderstand

1013 Ω.cm

Zugfestigkeit (MPa) ≥40 MPa

Zulassungen SAE-AMS-DTL-23053/8, UL224 150 °C 600V VW-1, VG 95343

min. Schrumpftemperatur +175 °C

Weitere Informationen

Suchbegriffe SEO dünn, flexibel, biegsam, weich, dünne Wand, kleine Wandstärke,

Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Schrumpfschlauch

Polyolefin, Wärmeschrumpfschlauch, wärmeschrumpfende

Schläuche, Warmschrumpfschlauch

Produktneuheiten
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