Produktdatenblatt

Eigenschaften

/B6EG4B

LED-Modul, ZB6, rot Integral LED, 110-120V

Zusatzmerkmale

Hauptmerkmale

Produktbereich Harmony XB6

Produkt- oder Komplettgehause f Meldelampen
Komponententyp

Kurzbezeichnung des ZB6

Gerats

Verkauf je unteilbare 5

Menge

Anschlusse - Klemmen Faston-Stecker, Anschlussgréfie: 2,8 x 0,5 mm
Lichtquelle LED

Lampenfassung Mit LED-Modul

Versorgung des Direkt

Leuchtmittels

Farbe der Lichtquelle Rot

[UH,nom] 48 -120V AC

Nennhilfsspannung

CAD-Gesamthéhe 14 mm
CAD-Gesamttiefe 58 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (X1-X2)PL
Produktgewicht 0,003 kg

Betriebsposition

Jede Position

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung

250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1

[Uimp] Bemessungs-StoRspannungsfestigkeit

Signaltyp

4 kV entspricht EN 60947-1
Stetig leuchtend

Versorgungsspannungsgrenzen

40...132VAC

Stof3spannungsfestigkeit

1 KV in Kontakt entspricht IEC 61000-4-5
2 kV in Umgebungsluft entspricht IEC 61000-4-5

Montage

Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25...70 °C

Schutzklasse fur Stromschlage

Normen

Klasse Il entspricht IEC 61140

EN/IEC 60947-5-1
JIS C 4520

CSA C22.2Nr. 14
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 852

EN/IEC 60947-1
UL 508

Produktzertifizierungen

CCC
GOST
uL
CSA

Vibrationsfestigkeit

StolRfestigkeit

+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2...500 Hz) entspricht [EC 60068-2-6

30 gn (Dauer = 18 ms) fur Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC
60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) fur Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC
60068-2-27

Widerstandsfahigkeit gegen kurze Storsignale

2 kV entspricht IEC 61000-4-4
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

Widerstandsfahigkeit gegen elektromagnetische

Felder

10 V/m entspricht IEC 61000-4-3

Widerstandsfahigkeit gegen elektrostatische

Entladung

6 KV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-2-6
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-2-6

Elektromagnetische Emission

Klasse B entspricht IEC 55011

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 2,1cm
VPE 1 Breite 3,3cm
VPE 1 Lange 6,6 cm
VPE 1 Gewicht 30g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 5

VPE 2 Hoéhe 2,1 cm
VPE 2 Breite 3,3cm
VPE 2 Lange 6,6 cm
VPE 2 Gewicht 18,09

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt

Green Premium Produkt

REACh-Verordnung

B

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitét (auBerhalb EU RoHS-Scope) B

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie fir China 7
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7
Umweltproduktdeklaration 7]
Kreislaufwirtschafts-Profil 7]

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der
Européischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfélle gelangen.

Vertragliche Gewahrleistung
Garantie

18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1710010EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1710010EN

