322A024-25/ 225-0 v/ AKTIV

Raychem
Interne TE-Nummer 226149-000

Breakouts & Transitions, T Shape, 3 Branches , Material Code 25,
Material Systems Code 25, Adhesive Pre-Coat

Auf TE.com ansehen>

Kabelbdume > Schrumpfkomponenten > Abgriffe und Uberginge

Form des Formteils: T-Form

Anzahl der Abzweigungen/Finger: 3
Materialcode: 25
Materialsystemcode: 25

Vorbeschichtung mit Klebemittel: Ja

Eigenschaften

Produktmerkmale

Form des Formteils

GroBencode
Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Abzweigungen/Finger
Sonstige Eigenschaften

Material

Materialcode
Materialsystemcode

Vorbeschichtung mit Klebemittel
Abmessungen

Innendurchmesserbereich (Bein 2)
Innendurchmesserbereich (Geh&use)

Innendurchmesserbereich (Bein 1)
Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich
Betrieb/Anwendung

Stromkabelzubehor

. For support call+49 6151 607 1999

T-Form

24

= ITE

connectivity

FlUssigkeitsbestandiges modifiziertes

Elastomer
25
25

Ja

6.6 —-13.2 mm[.26 — .52 in]
13.2-26.9 mm[.52 - 1.06 in]

6.6 —-13.2mml[.26 — .52 in]

-75—150 °C[-103 — 302 °F]

Nein
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Breakouts & Transitions, T Shape, 3 Branches , Material Code 25, Material Systems
Code 25, Adhesive Pre-Coat

Industriestandards
Mit behordlicher Genehmigung Nein
Weitere
Klebemittelcode 225
Formcode des Formteils 322A
Fluid/Chemical Resistance_update Langfristige Exposition bei hohen
Temperaturen
Klebemitteloptionen /225-Vorbeschichtung
Klebemitteltyp Vorbeschichtung mit Hochleistungs-
Klebemittel
Kommentar Nur mit DR-25-Rohrleitung verwenden

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uiber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)
Kandidatenliste deklariert bezlglich: JAN
2020 (205)
Enthalt keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)

Kandidatenliste deklariert beztglich: JAN
2020 (205)

Halogengehalt AulB3erhalb des Geltungsbereichs — von den
Anforderungen an den Halogengehalt
ausgenommen

Lotfahigkeit Fir Lotfahigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal3 der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
maoglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhénge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezuglich der
REACH Bestimmungen beruht die TE-Information tber SVHC in den Artikeln fir diese Teilenummer noch auf den
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Breakouts & Transitions, T Shape, 3 Branches , Material Code 25, Material Systems
Code 25, Adhesive Pre-Coat

,Leitlinien zu den Anforderungen fur Stoffe in Erzeugnissen” (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency
(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils
vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im
Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert fir eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig
auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der
Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0)

ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile

TE Teilenummer CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilenummer2266535-2 TE Teilenummer184151-1 TE Teilenummer5069826024 TE Teilenummer1-1633711-8
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 2 POS. END CAP HSG., KEY A CGPT-3.2/1.6-0-25MM ANVIL, COMB
080F2500

| |
TE Teilenummer1633384-5 TE Teilenummer184171-1 TE Teilenummer2151763-1 TE Teilenummer2836600-1
ANVIL, COMBINATION 2 POS. CAP HSG., KEY J OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F0620 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
140F2000

TE Teilenummer3-1633249-2
ANVIL, COMBINATION

Dokumente

Produktzeichnungen

. For support call+49 6151 607 1999 05/20/2020 09:23PM | Page 3


https://www.te.com/deu-de/product-3-1633249-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-2836600-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2151763-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-184171-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1633384-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1633711-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-5069826024.html
https://www.te.com/deu-de/product-184151-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2266535-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-CJ2087-000.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F322A012-25%2F225-0THRU037-25%2F225-0%7FC%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_322A012-25X225-0THRU037-25X225-0_C.pdf%7F226149-000
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Breakouts & Transitions, T Shape, 3 Branches , Material Code 25, Material Systems
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connectivity

322A024-25/225-0

Englisch

Datenblatter/ Katalogseiten
1654025_Sec4_-25

Englisch
Raychem Molded Parts Visual Guide
Englisch

Produktspezifikationen
Produktspezifikation

Englisch

Umweltvertraglichkeit von Produkten
Sicherheitsdatenblatt

Englisch
Sicherheitsdatenblatt
Franzdsisch
Sicherheitsdatenblatt
Deutsch

Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt
Englisch
Sicherheitsdatenblatt
Englisch
Sicherheitsdatenblatt
Franzosisch

Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt
Englisch
Sicherheitsdatenblatt
Deutsch

Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt
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https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F322A012-25%2F225-0THRU037-25%2F225-0%7FC%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_322A012-25X225-0THRU037-25X225-0_C.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1654025_Sec4_-25%7F0313%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1654025_Sec4_-25_0313.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773853-4_moldedparts%7F0117%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773853-4_moldedparts_0117.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7FRW-2070%7F2%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_RW-2070_2.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3111-EC-ENG%7F2018-08-31%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_MSDS_RAY3111-EC-ENG_2018-08-31.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3111-EC-FRE%7F2018-08-28%7Fpdf%7FFrench%7FFRE_MSDS_RAY3111-EC-FRE_2018-08-28.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3111-EC-GER%7F2018-08-28%7Fpdf%7FGerman%7FGER_MSDS_RAY3111-EC-GER_2018-08-28.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3111-EC-ITA%7F2018-08-28%7Fpdf%7FItalian%7FITA_MSDS_RAY3111-EC-ITA_2018-08-28.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3111-EC-SPA%7F2018-08-28%7Fpdf%7FSpanish%7FSPA_MSDS_RAY3111-EC-SPA_2018-08-28.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3111-EC-SWE%7F2018-08-28%7Fpdf%7FSwedish%7FSWE_MSDS_RAY3111-EC-SWE_2018-08-28.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3111-EC-DUT%7F2018-08-28%7Fpdf%7FDutch%7FDUT_MSDS_RAY3111-EC-DUT_2018-08-28.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3111-EC-DAN%7F2018-08-28%7Fpdf%7FDanish%7FDAN_MSDS_RAY3111-EC-DAN_2018-08-28.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-US-ENG%7FL%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_MSDS_RAY3122-US-ENG_L.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FRAY3122-CA-FRE%7FE%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_MSDS_RAY3122-CA-FRE_E_Ray3122_French.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-FRE%7F2014-04-10%7Fpdf%7FFrench%7FFRE_MSDS_SDS0190-EC-FRE_2014-04-10.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-ITA%7F2014-04-10%7Fpdf%7FItalian%7FITA_MSDS_SDS0190-EC-ITA_2014-04-10.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-DUT%7F2014-04-10%7Fpdf%7FDutch%7FDUT_MSDS_SDS0190-EC-DUT_2014-04-10.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-DAN%7F2014-04-10%7Fpdf%7FDanish%7FDAN_MSDS_SDS0190-EC-DAN_2014-04-10.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-ENG%7F2014-04-10%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_MSDS_SDS0190-EC-ENG_2014-04-10.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-GER%7F2014-04-10%7Fpdf%7FGerman%7FGER_MSDS_SDS0190-EC-GER_2014-04-10.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-NOR%7F2014-04-10%7Fpdf%7FNorwegian%7FNOR_MSDS_SDS0190-EC-NOR_2014-04-10.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-SPA%7F2014-04-10%7Fpdf%7FSpanish%7FSPA_MSDS_SDS0190-EC-SPA_2014-04-10.pdf%7F226149-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-SWE%7F2014-02-21%7Fpdf%7FSwedish%7FSWE_MSDS_SDS0190-EC-SWE_2014-02-21_SDS190ECW.pdf%7F226149-000
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