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     Relais, Schütze und Schalter >  Relais >  Kfz-Relais >  Steckrelais für Kraftfahrzeuge >  Mikrorelais

 Montagehalterungen: Ohne

 Mikrorelais – Spulenwiderstand: 430 Ω

 Mikrorelais – Kontaktanordnung: 1 Form C (CO)

 Mikrorelais – Kontaktstromklasse: 20 – 30 A

 Spulen-Nennspannung: 24 VDC

Eigenschaften

Produktmerkmale

Relaistyp Mikrorelais A/VFMA

Elektrische Kennwerte

Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 500 Vrms

Nennstrom (85 °C) 20 A

Kontaktgrenzkurzzeitstrom 150 A

Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten und Spule 500 Vrms

Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 0 – 500 V

Spulennennleistung (DC) 1340 mW

Spulennennleistungs-Klasse 1 – 1.5 W

Kontakteinschaltstrom 120 A

Kontaktgrenzdauerstrom 30 A

Magnetspulensystem Monostabil, DC

Nennspannung 24 VDC

Kontaktausschaltstrom 20 A

Kontaktumschaltlast (min.) 1000mA @ 5VDC

Spulen-Nennspannung 24 VDC

Mikrorelais – Spulenwiderstand 430 Ω

Sonstige Eigenschaften

Gewicht 16 g[.565 oz]

Kontaktmerkmale

 

 3-1393292-8  AKTIV

Micro Relay A

 Interne TE-Nummer 3-1393292-8

Micro Relays, 24 VDC Coil Voltage, 1 Form C (CO), 430 Ω Coil 

Resistance, Micro Relay A

Auf TE.com ansehen>

https://www.te.com/deu-de/plp/X26Ap.html
https://www.te.com/deu-de/product-3-1393292-8.html
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Kontaktmerkmale

Klemmentyp Plug-In, Schnellverbindung

Kontaktmaterial Silberlegierung

Mikrorelais – Kontaktstromklasse 20 – 30 A

Mikrorelais – Kontaktanordnung 1 Form C (CO)

Montage und Anschlusstechnik

Montagetyp Plug-In

Abmessungen

Breitenklasse (mechanisch) 12 – 16 mm

Höhe 25.4 mm[1 in]

Längenklasse (mechanisch) 20 – 25 mm

Höhenklasse (mechanisch) 25 – 30 mm

Breite 15.5 mm[.61 in]

Länge 23 mm[.906 in]

Verwendungsbedingungen

Umgebungstemperaturklasse 105 – 125°C

Umgebungstemperatur (max.) 125 °C[257 °F]

Weitere

Montagehalterungen Ohne

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 

2022 (224)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 

BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

https://www.te.com/deu-de/product-3-1393292-8.html
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Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

TE Teilenr.:2-1904025-6

V23234A0004X055-EV-100

TE Teilenr.:4-1564412-1

18POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,ASSY

TE Teilenr.:K1122785

Switch guard 08-0-0-02 907

TE Teilenr.:K1125793

Toggle Switch 07-1-2-13 929

Mikrorelais(15)

 TE Teilenr.: 2141022-1

RELAY BOX ASSY,HARD WIRED

Kompatible Teile

 Auch serienmäßig Micro Relay A

Kunden kauften auch diese Produkte

https://www.te.com/deu-de/product-2-1904025-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-4-1564412-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-K1122785.html
https://www.te.com/deu-de/product-K1125793.html
https://www.te.com/deu-de/plp/micro-relays-micro-relay-a-vfma/Y30eEX26Ap.html
https://www.te.com/deu-de/product-2141022-1.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X26Ap.html
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TE Teilenr.:1768019-5

EET-3774V-4-W

TE Teilenr.:881566-1

8P JR. TIMER HSG.

TE Teilenr.:1SNA205775R1600

BJS32-3

TE Teilenr.:1SNA205774R1500

BJS32-2

TE Teilenr.:927882-8

POS LOCK RECEPTACLE 6,3

TE Teilenr.:770994-1

02P UMNL HDR ASSY RA BLK

Dokumente

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_3-1393292-8_O.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_3-1393292-8_O.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_3-1393292-8_O.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Datenblätter/ Katalogseiten

MFINITY Version AUT

Englisch

Automotive Relay Application Notes

Englisch

MFINITY Modular Hard Wired Fuse and Relay Box

Englisch

Micro Relay A, Micro ISO,Plug-in

Englisch

Produktspezifikationen

Definitions General Purpose Relays

Englisch

https://www.te.com/deu-de/product-1768019-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-881566-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1SNA205775R1600.html
https://www.te.com/deu-de/product-1SNA205774R1500.html
https://www.te.com/deu-de/product-927882-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-770994-1.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_3-1393292-8%7FO%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_3-1393292-8_O.pdf%7F3-1393292-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_3-1393292-8%7FO%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_3-1393292-8_O.2d_dxf.zip%7F3-1393292-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_3-1393292-8%7FO%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_3-1393292-8_O.3d_igs.zip%7F3-1393292-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_3-1393292-8%7FO%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_3-1393292-8_O.3d_stp.zip%7F3-1393292-8
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1654328-1%7F1113%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1654328-1_1113_1654328-1.pdf%7F3-1393292-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7FAutomotive_Relay_Applications%7F0315%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_Automotive_Relay_Applications_0315.pdf%7F3-1393292-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F_1654318_2_Mfinity_itc_version_%7F1113%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS__1654318_2_Mfinity_itc_version__1113_1654318-2_MFINITY_ICTversion.pdf%7F3-1393292-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FV23074X0000A001%7F1119%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_V23074X0000A001_1119.pdf%7F3-1393292-8
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7FDefinitions_Relays%7F2%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_Definitions_Relays_2.pdf%7F3-1393292-8
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Englisch


