
A9408341
SCHALENGEHÄUSE G 155, Ausf. I

Zweiteiliges Kunststoffgehäuse mit geschlossener Stirn- und Rückseite. Führungsleisten und Befestigungstürme 
für Leiterplatten-Einbau in Ober- und Unterteil.

Ausführung
Ohne Batteriefach

Lieferumfang
1 Ober- und Unterteil, Montage-Set

TECHNISCHE DATEN

Material ABS (UL 94 HB)

Schutzart IP 65 opt.
Erforderliches Zubehör: Dichtungs-
Set

Farbe grauweiß RAL 9002

Standards RoHS konform,
REACH konform

Die Schutzartangaben beziehen sich auf Leergehäuse (ohne 
Modifikationen) unter Einhaltung der Normbedingungen nach EN 
60529.

Breite 95 mm

Tiefe 158 mm

Höhe 45 mm

Platinenlänge Unterteil 149 mm

Platinenbreite Unterteil 77 mm

Platinenlänge Oberteil 147 mm

Platinenbreite Oberteil 77 mm

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen 
material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.
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