Technisches Datenblatt
Kabelabzweigkasten A 11

Art.-Nr. 2000180

Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 = mm2, 12 Einflihrungen flr

- T — Kabeldurchmesser 5-14 mm.
& = Klemmdeckel.
iz . A ) Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm

— ik @ Lichte InnenmaBe: 75 x 75 x 35 mm
3 Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
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- Polyethylen

Art-Nr, 2000180

Typ A 11 HF RW
Bezeichnung 1 Kabelabzweigkasten
Dimension 85x85x40

Farbe reinweiB
RAL-Nummer 9010

Werkstoff Polyethylen
Werkstoff Kiirzel PE

Kleinste VK-Einheit (VG) 10,00 Stlick
Gewicht 6,20 kg/100 St.
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Technisches Datenblatt
Kabelabzweigkasten A 11

Art.-Nr. 2000180

21 21 Lénge 85,00 mm
Breite 85,00 mm
Héhe 40,00 mm
I[@\)Y@\)Y@ﬂi I 8 Lichte InnenmaBe 75x75x35 mm

= _\:AG—”A;’__?: Abmessung LxBxH 85x85x40 mm
Abmessung 85x85 x40 mm
Anreihbar 0O
Anzahl der Einflihrungen 12,00
Art der Einfuhrung Kabel
Art der Einfiihrung Kabel
Art der Gehdusedurchfiihrung | Vorprégung
Bemessungsisolationsspan- 690,00V
nung Ui
Bestiickung ohne

I Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einflihrungen 12 Einflihrungen fur Kabeldurchmesser 5-14 mm
Einflihrung von Hinten 0O
Explosionsgepriifte Ausfuhrung | O
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Priiftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Fir Ex-Zone ohne
fur Ex-Zone Gas ohne
fur Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei 4]
Max. Leiterquerschnitt 2,50 mm?2
Mit Abschirmung 0O
Mit Deckel ]
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennguerschnitt 2,50 mm?2
Nennspannung 690,00V
Schutzart IP55
Plombierbar O
Temperatureinsatzbereich -5,00-45,00 °C
Transparenter Deckel O
Witterungsbestandig O
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