Produktdatenblatt

Eigenschaften

NSYPLSP2736G

Polyestergehause PLS Wandmontage
270x360x180mm IP66, Polyester-Abdeckung

| 4

Zusatzmerkmale

Hauptmerkmale

Baureihe Thalassa

Produktname Thalassa PLS

Kurzbezeichnung des PLS

Gerats

Gehausetyp Mehrzweck

Kategorie Isolierende Modulbox

Nennhohe 270 mm

Nennbreite 360 mm

Nenntiefe 180 mm

Gehausemontage Wandmontage

Geréateaufbau 1 Abdeckung: am Gehause
1 hinterer Teil: am Gehause
Verriegelungsschrauben

Gehdausetyp Einteilige Gussform

Art der Frontabdeckung

Niedrige Plattenabdeckung

Schlosstyp

Schlitzschraube

Abnehmbare Teile

Abdeckung Verriegelungsschraube

Material Hinten: Polyester mit Glasfaser verstarkt
Abdeckung: Polyester mit Glasfaser verstarkt
Farbe Gehause: grau (RAL 7035)
Normen IEC 62208
NEMA 4X
NEMA-Klassifizierung 13
Produktzertifizierungen uL
Montage
Elektrische Isolationsklasse Klasse Il

Schutzart (IP)
Schutzart (IK)

IP66 entspricht IEC 60529
IKO9 entspricht IEC 62262

Feuerbestandigkeit

960 °C entspricht IEC 62208

Umgebungstemperatur bei Lagerung -30...70 °C
Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 20,0 cm
VPE 1 Breite 38,0 cm
VPE 1 Lange 29,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,8 kg
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung 7

EU-RoHS-Richtlinie Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) Er

Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie fiir China 7y
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7]
Umweltproduktdeklaration &

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 Monate
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110704EN

