KOMBIZANGEN

Kraft-Kombizangen
,Lineman’s Pliers”
amerikanisches Modell

» Hoch Ubersetzt fiir leichtes Schneiden

» 50 % Kraftersparnis gegentiber herkdmmlichen
Kombizangen durch optimierte Ubersetzung

> Massive Ausfiihrung fir schwerste Belastung, universell einsetzbar

> Ergonomisch optimierte Griffform flir besten Handkontakt und ermi-
dungsarmes Arbeiten

>Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul —
fir festes Zupacken und Ziehen

> Zusétzliche Greifzone unterhalb des Gelenks fir kraftvolles Hebeln und
Pressen 0902240T

> Mit Schneiden fiir weichen und harten Draht

> Schneiden zusatzlich induktiv gehartet, Schneidenhérte ca. 64 HRC
> Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig dlgehartet

>DIN 1SO 5746, ASME B107.20

0902240T/0912240T*
>Zangen mit Befestigungsdse zum Anbringen einer Absturzsicherung

0911240/0912240/09 12 240T*

> Mit Kabel-Einziehhilfe im Gelenkspalt; mit universeller Dorn-
Crimpstelle unterhalb des Gelenks

09122401

09 11/12 240: Kabel-Einziehhilfe im Kreuzgezahnte Greifflache fiir festes Zupacken Lange Schneiden zum Trennen von flachen 09 11/12 240: Universelle Dorn-Crimpstelle
Gelenkspalt und Ziehen beim Zaunbau Kabeln unterhalb des Gelenks
Schneidkapazitdten

EAN - D @ &
Artikel-Nr. 4003773 mm Zange Kopf Griffe @mm @ mm g
0901240 064992 | 240 = P  schwarz atramentiert poliert mit rutschhemmendem Kunststoff tiberzogen 4,6 3,0 435
09 02 240 065005 240 = PQ  schwarz atramentiert poliert mit Mehrkomponenten-Hiillen 4,6 3,0 470

- g mit Mehrkomponenten-Hullen und
0902240T 079941 240 = PQ  schwarz atramentiert poliert integrierter Befestigungsose 4.6 3,0 463
0911240 071952 240 a@ Pa schwarz atramentiert poliert mit rutschhemmendem Kunststoff iberzogen 4,6 3,0 435
0912240 071969 240 E@ ra schwarz atramentiert poliert mit Mehrkomponenten-Hiillen 4,6 3,0 470
=& Pa mit schlanken Mehrkomponenten-Hiillen, mit

0912240T 079958 | 240 puy schwarz atramentiert poliert integrierter Befestigungsdse zum Anbringen 4,6 3,0 455

- einer Absturzsicherung

* Weitere Werkzeuge mit Befestigungsose finden Sie ab Seite 266 9



