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B-PVC 500 6,3 mm 4 0105 0004 010 0105 0004 011 0105 0004 001 0105 0004 002  0105 0004 003 0105 0004 004
B-3 PVC 500 2,8 mm 2,8 0105 0007 010 0105 0007 011 0105 0007 001 0105 0007 002 0105 0007 003 0105 0007 004
B-4 PVC 500 4,8 mm 3,2 0105 0022 010 0105 0022 011 0105 0022 001 0105 0022 002 0105 0022 003 0105 0022 004
B-5 PVC 500 5 AMP 4,5 0105 0003 010 0105 0003 011 0105 0003 001 0105 0003 002 0105 0003 003 0105 0003 004
B-6 PVC 500 6,3 mm 3,6 0105 0001 010 0105 0001 011 0105 0001 001 0105 0001 002 0105 0001 003 0105 0001 004
BL-6 PVC 500 6,3 mm 3,2 0105 0010 010 0105 0010 011
BK-6 PVC 500 6,3 mm 3,2 0105 0011 010 0105 0011 011
BM-6 PVC 500 6,3 mm 5 0105 0012 010 0105 0012 011
BN-6 PVC 500 6,3 mm 5 0105 0014 010 0105 0014 011

BW-6 PVC 500 6,3 mm 3,6 0105 0002 010 0105 0002 011 0105 0002 001 0105 0002 002 0105 0002 003 0105 0002 004
BF-6 PVC 500 6,3 mm 3,6 0105 0023 010 0105 0023 011 0105 0023 001 0105 0023 002 0105 0023 003 0105 0023 004

BE-6 PVC 500 6,3 mm 3,6 0105 0005 010 0105 0005 011 0105 0005 001 0105 0005 002 0105 0005 003 0105 0005 004

B-PVC 500 6,3 mm 4 0105 0004 005 0105 0004 006 0105 0004 007 0105 0004 008  0105 0004 013
B-3 PVC 500 2,8 mm 2,8 0105 0007 005 0105 0007 006 0105 0007 007 0105 0007 008 0105 0007 013
B-4 PVC 500 4,8 mm 3,2 0105 0022 005 0105 0022 006 0105 0022 007 0105 0022 008 0105 0022 013
B-5 PVC 500 5 AMP 4,5 0105 0003 005 0105 0003 006 0105 0003 007 0105 0003 008 0105 0003 013
B-6 PVC 500 6,3 mm 3,6 0105 0001 005 0105 0001 006 0105 0001 007 0105 0001 008 0105 0001 013

BW-6 PVC 500 6,3 mm 3,6 0105 0002 005 0105 0002 006 0105 0002 007 0105 0002 008 0105 0002 013
BF-6 PVC 500 6,3 mm 3,6 0105 0023 005 0105 0023 006 0105 0023 007 0105 0023 008 0105 0023 013

BE-6 PVC 500 6,3 mm 3,6 0105 0005 005 0105 0005 006 0105 0005 007 0105 0005 008 0105 0005 013

BP-3 PE 500 2,8 mm 2,5 0105 0020 018
BP-6 PE 500 6,3 mm - 0105 0008 018

BX-6 PE 500 6,3 mm 3,2 0105 0017 018
BXC-6 PE 500 6,3 mm 3,2 0105 0024 018

BX-6 PA 500 6,3 mm 3,2 0105 0016 018
BXC-6 PA 500 6,3 mm 3,2 0105 0025 018
BXC-4 PA 500 4,8 mm 3,2 0105 0031 018

BP-3 PA 500 2,8 mm 2,5 0105 0021 018
BP-6 PA 500 6,3 mm - 0105 0009 018

BX-6 PP 500 6,3 mm 3,2 0105 0018 010
BXC-6 PP 500 6,3 mm 3,2 0105 0026 010 0105 0026 018
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PLIO® Isolationstüllen für Flachsteckhülsen

Bedruckte Tüllen: siehe Seite B10.07 
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für Draht-Ø schwarz (010) transp. (011) weiss (001) blau (002) grün (003) gelb (004)
Typ Stecker mm

Farbige Isolationstüllen aus Weich-PVC für gerade Flachsteckhülsen -25 bis +75°C

Farbige Isolationstüllen aus Weich-PVC für gerade Flachsteckhülsen -25 bis +75°C

Isolationstüllen aus Weich-PVC für Fahnensteckhülsen                              -25 bis +75°C

Weitere PVC Farben orange (005) braun (006) rot  (007) violett (008) grau (013)

Farbige Isolationstüllen aus Weich-PVC für gerade Flachsteckhülsen                                                  -25 bis +75°C

Farbige Isolationstüllen aus Weich-PVC für Steckhülsen                             -25 bis +75°C

Isolationstüllen aus Weich-PVC für Fahnensteckhülsen                                                                   -25 bis +75°C

für Draht Ø schwarz (010) natur (018)
Typ Stecker mm

Isolationstüllen aus PE naturfarbig für gerade weibliche Flachsteckhülsen - Für Sonderanwendungen     -50  bis +85°C

Isolationstüllen aus PE naturfarbig für demontierbare Fahnensteckhülsen -  Montage nach Vercrimpung       -50 bis +85°C

Isolationstüllen aus PA 6.6 naturfarbig für demontierbare Fahnensteckhülsen - Montage nach Vercrimpung      -40 bis +110°C

Isolationstüllen aus PA 6 naturell - für weibiche Flachsteckhülsen                                                                -20 bis +70°C

Isolationstüllen aus PP schwarz für demontierbare Fahnensteckhülsen. Montage nach Vercrimpung         -25 bis +90°C

• Weich-PVC für universellen Einsatz          

• Isolationstüllen aus PE - PA oder PP für Sonderanwendungen          
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PLIO® Isolationstüllen für Flachsteckhülsen 
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