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Pan-Ty™ PLT3I-C0-Kabelbinder, schwarz, UV
PA6.6, 11,4“ L, 40 Ib, PK100
PLT3I-CO

Die verriegelnden Panduit Kabelbinder PLT3I-CO wurden fir die
Anforderungen von wetterbestandigen Anwendungen konzipiert und sind bei
gleichbleibend hoher Leistung zuverlassig. Mit einer abgerundeten Spitze
lassen sie sich leicht auf ebenen Flachen greifen und ermoglichen eine
schnellere Ersteinflihrung. Mittlerer Querschnitt, 11,4 Zoll (290 mm) Lange.
Bestehend aus wetterbestédndigem Nylon 6.6, Farbe Schwarz,
Packungsgrofie 100 Stiick.

Spezifikationen

Produkttyp Premium-Kabelbinder

Zweitmarke Pan-Ty™

Farbe Schwarz

Umgebung Innen/aulen

Material Wetterbestandiges Nylon 6.6

Widerstandseigenschaften UV-bestandig

Gesamtlange (Zoll) 11.4

Gesamtlange (mm) 290

Gehausebreite (Zoll) 0.145

Gehausebreite (mm) 3.7

Gehausestarke (Zoll) 0.052

Gehausestarke (mm) 1.3

Max. Biindeldurchmesser (Zoll) 3

Max. Bindeldurchmesser (mm) 76

Min. Buindeldurchmesser (Zoll) 0.06

Min. Biindeldurchmesser (mm) 15

Min. Schleifenzugfestigkeit (N) 178

Min. Schleifenzugfestigkeit (Ib) 40

Maximale Betriebstemperatur (°C) 85

Maximale Betriebstemperatur (°F) 185

Min. Betriebstemperatur (°C) -60

Min. Betriebstemperatur (°F) -76

Min. Installationstemperatur (°C) -20

Min. Installationstemperatur (°F) -4

Erflllte Normen CSA-zertifiziert, UL-anerkannt (Listennr. E56854), UL
62275-konform (Typ 2, 21), RoHS-konform
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Spezifikationen (fortgesetzt)

Infrastructure for a connected world

Zur Verwendung mit

GTS-E, GS2B-E, PTS, PPTS, STS2

Teilemerkmale

Einteiliger Arretierungskeil fir konsistente Leistung und
Zuverlassigkeit. Geringe Einfadelkraft und hohe

Schlaufenzugfestigkeit.

Verpackungsdetail
uPC 07498354055
Std. Pck. Mg. 100
Std. Pck. Vol. (cf) 0.0502
Std. Abr. Mg. 1000
Std. Abr. Vol. (cf) 0.5019
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