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Ausgangsstromschleifengespeiste AC-

Stromiiberwachungsbausteine WAS/WAZ1 CMA LP.
Eingangsseitig konnen, in 3 Bereichen umschaltbar, 1-

phasige 50/60 Hz AC-Strome bis max.

10 A, nach dem transformatorischen Prinzip (RMS)
gemessen werden. Die Speisung erfolgt,

ohne externes Netzteil, ausschlieBlich tiber die
ausgangsseitige 4...20 mA Stromschleife.

Ein- und Ausgangsskreis sind mit 4 kV sicher getrennt

ausgefihrt.

Die Uberwachungsbausteine sind im 17,5 mm breiten
WAVEBOX Gehause integriert. Aufgrund
der Unabhangigkeit von einer externen Stromversorgung,

konnen die Gerate in der Prozessauto-
mation universell eingesetzt werden.

Internationale Zulassungen, wie ATEX Zone 2 und UL
C1D2, ermdglichen den Betrieb auch in

explosionsgefahrdeten Bereichen.

RoH/

VGOMPLIANT

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Stromuberwachung, Eingangsstrom: 0...1 A AC/
0..5 AAC/0..10 A AC, Ausgang : 4-20 mA,
(schleifengespeil’t)

Best.-Nr. 8528650000

Typ WAS1 CMALP 1/5/10A AC

GTIN (EAN) 4032248160426

VPE 1 Stiick
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte
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Tiefe 112,4 mm Tiefe (inch) 4,425 inch
Breite 22,5 mm Breite (inch) 0,886 inch
Lange 72 mm Lange (inch) 2,835 inch
Nettogewicht 100,7 g
Temperaturen
Lagertemperatur -20°C..70°C Betriebstemperatur 0°C..50°C
Betriebstemperatur, min. 0°C Betriebstemperatur, max. 50°C
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemaB IEC 61508 Keine MTTF 564 Jahre
Eingang
Anzahl Eingange 1 Eingangsfrequenz 50...60 Hz
Eingangsstrom 0..1AAC/0.5AAC/
0..T0OAAC
Ausgang
Anzahl der Ausgénge 1 Ausgangssignalbegrenzung ca. 24 mA
Ausgangsstrom 4...20 mA (Stromschleife) Lastwiderstand / Strom <600 Q
Offsetstrom max. 100 pA
Allgemeine Angaben
Eingang/Ausgang 1/5/10AAC/4..20 Galvanische Trennung
mA (Stromschleife) 2-Wege-Trenner
Genauigkeit 0,5 % FSR Konfiguration DIP-Schalter
Sprungantwortzeit typ. 700 ms Temperaturkoeffizient <200 ppm/K
Tragschiene Versorgungsspannung 13...30 V DC, lber
TS 35 Ausgangsstromschleife
Isolationskoordination
Bemessungsspannung 300V EMV-Normen EN 55011, EN 6 1000-6
Galvanische Trennung 2-Wege-Trenner Isolationsspannung 4 KkVeit /D s
Luft- und Kriechstrecke 25,5 mm StehstoRBspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 2 Uberspannungskategorie 1]
Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik

Schraubanschluss

Anschlussart

Schraubanschluss

Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm?2 Klemmbereich, min. 0,5 mm?2
Klemmbereich, max. 2,5 mm?2

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653 ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653 ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20 ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20 ECLASS 12.0 27-21-01-20
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Technische Daten

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Ausschreibungstext kurz

ﬁberwachungsbaustein
fiir AC Strome bis

10A mit 4...20 mA
Schleifenspeisung
und galvanischer
Trennung
Stromiiberwachungsbaustein
in 22,5 mm Baubreite
zur Erfassung von 50/
60 Hz AC Stromen
0..1A/0..5

A/0..10 A.
Eingangsbereichswahl
uber DIP- Schalter.

Der Baustein

wird iiber die
ausgangsseitige 4...20
mA Stromschleife
gespeist.

Ein-/ Ausgangskreis
sind mit 6 kV
galvanisch getrennt.

Anreihgehiuse

fiir TS35
Tragschienenmontage
Abmafle: L/B/H 72/
22,5/ 92,4 mm

Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5

nunz

Schutzart: IP 20
Eingang
0..1A/0.5A/0..10
A AC umschaltbar

50/
60 Hz
Spannung Messkreis
250V AC
Ausgang
4...20 mA
Stromschleife
Lastwiderstand <
600 Ohm / Strom

>1
kOhm / Spannung

Ubertragungsfehler <
0,5% v. E.
Temperaturkoeffizient
200 ppm /K
Sprungantwortzeit typ.
700 ms

Hilfsenergie

iiber ausgangsseitige
Stromschleife
Umgebungs-
temperaturbereich
0°C...+50°C

Sichere Trennung

EN 50178, 2- Wege-
Trennung bis 6 kV
Priiffspannung 4
kV Eingang gegen
Ausgang

Uberwachungsbaustein
fiir AC Strome bis

10A mit 4...20 mA
Schleifenspeisung

und galvanischer
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Umweltanforderungen

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0Oc7

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

Dieses Produkt wird in Kiirze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt.
Bitte nicht mehr fiir Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.

Zulassungen

Zulassungen

CeWsp

ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitatsdokument

Declaration of Conformity

Engineering-Daten

CAD data — STEP

Produktanderungsmitteilung

20220218 Technical change - WAVE series’ signal conditioners WS WZ

Anwenderdokumentation

Instruction sheet

Kataloge

Catalogues in PDF-format

Broschiiren
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