Produktdatenblatt

Eigenschaften

BMXFCA302

Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, SUB-
D25-Anschluss, fir M340 E/A, 3m

Hauptmerkmale

Produktbereich Modicon X80

Zubehor / Teiletyp Vorgeformter Kabelsatz

Produktkompatibilitat BMXART0414
ABE7CPA412
BMXART0814

Elektrische Verbindung 1 Stecker SUB-D 25 fiir Montageschienenseite
1 Stecker, 40 Punkte fir Modulseite

Kabellange 3m

Zusatzmerkmale

Produktgewicht 0,51 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 4,000 cm

VPE 1 Breite 24,000 cm

VPE 1 Lange 25,000 cm

VPE 1 Gewicht 485,000 g

VPE 2 Art S02

VPE 2 Menge 10

VPE 2 Hoéhe 15,000 cm

VPE 2 Breite 30,000 cm

VPE 2 Lange 40,000 cm

VPE 2 Gewicht 5,078 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) B

Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie fir China 7Y

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

Umweltproduktdeklaration

&
i

Vertragliche Gewahrleistung
Garantie

18 months

May 5, 2023
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1312019EN

