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Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Kategorie Gehéause

Baureihe Han® s
Bezeichnung Han® S 120
Gehauseart Einschraubgehause

inkl. Stiftkontakt mit M6 Bolzenanschluss
Gehausebeschreibung mit Tuflok® Schutz
mit Entriegelungsschutz

Ausflihrung

Kontaktanzahl 1

Verriegelungsart Langsbiligel
Anwendungsgebiet Energiespeichersysteme

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom 120 A
Bemessungsspannung 1.500 vV
BemessungsstoRspannung 8 kV
Verschmutzungsgrad 2
Isolationswiderstand >108 Q
Durchgangswiderstand <0,3 mQ
Anzugsdrehmoment 4 Nm
Schllsselweite 9
Grenztemperatur -40 ... +125 °C
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elektrische Sicherheit in der Applikation verantwortlich ist.

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Strale 1 | 32339 Espelkamp | Germany

Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com


https://b2b.harting.com/09930011126

Produktdatenblatt
09 93 001 1126
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV UP

Technische Kennwerte
Hinweis zur Grenztemperatur

Anzahl der Wiederverriegelungen

Schutzart nach IEC 60529

Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kontaktoberflache

Werkstoff Gehduse

Farbe Gehause
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
RoHS

ELV Status

China RoHS

REACH Annex XVII Stoffe
REACH ANNEX XIV Stoffe
REACH SVHC Stoffe
California Proposition 65 Stoffe

Brandschutz in Schienenfahrzeugen

Anforderungssatz mit Gefahrdungsstufen

Normen und Zulassungen

Normen

CE

Kaufménnische Daten
Packungsgrofle
Nettogewicht
Ursprungsland

europaische Zolltarifnummer

Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.

2500

IP40 im gesteckten Zustand

IP20 im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)

Kupferlegierung
versilbert

Polyamid (PA)

RAL 3001 (signalrot)
V-0

konform

konform

e

nicht enthalten

nicht enthalten

nicht enthalten

nicht enthalten

EN 45545-2 (2020-08)

R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)

IEC 60664-1

EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
IEC 61984

UL 1973

UL 4128

UL 9540

UL 1977

ja

1
17,29
China

85366990
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Kaufmannische Daten

GTIN 5713140183476
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Gehause fir Industriesteckverbinder
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