
Type Pocket Basic Pocket Electric Pocket Magnetic Pocket PRO Magnetic

Genauigkeit in Normalposition 0,057° = 1,0 mm/m 0,057° = 1,0 mm/m 0,057° = 1,0 mm/m 0,057° = 1,0 mm/m

Libellenart 1 x horizontal 1 x horizontal 1 x horizontal 1 x horizontal

Messflächen 1 x 1 x 1 x 2 x mit V-Nut

Besonderheit – – Seltenerd-Magnet Seltenerd-Magnet

Länge / Breite / Höhe / Art. Nr.

7 cm / 2 cm / 4 cm 17773/7 17775/1 17774/4 –

7 cm / 2 cm / 4 cm (mit Gürtelclip) 18114/7 18115/4 18116/1 17768/3

Pocket Electric
Clever: Die Aussparung für die 
 Schraubendreher-Führung. 
So kann das Einbauteil mit der aufgesetz-
ten Wasser waage sofort bequem justiert 
werden. Durch die zusätzliche Boden-
messfläche wird die Pocket E lectric nicht 
nur für Elektriker zur nützlichen Immer-
am-Mann-Wasserwaage.

Pocket PRO Magnetic
STABILA Tipp für vertikale  Messungen:
Die Abbildung zeigt die neue Pocket 

rechtwinkli gen  Aluminiumrahmen und 
die Magnet-Ausstattung können mit der 
Horizontal-Libelle auch Vertikalmes-
sungen durchgeführt werden.

Serie Pocket

Professionelle Miniformat- 

Wasserwaage.

Das Miniformat beansprucht kaum 

Platz und kann immer am Mann 

getragen werden.

Perfekt zum Ausrichten an 

 unzugänglichen Stellen.

Messgenauigkeit in Normal-

position 1,0 mm/m.

Kurzporträt:  
Serie Pocket

– 6564STABILA Wasserwaagen


