Produktdatenblatt

Eigenschaften

ZB5AW333

Leuchtdrucktaster, Frontelement, Harmony
XB5, Kunststoff, griin, 22mm, fur universelle
LED

Hauptmerkmale

Produktbereich Harmony XB5

Produkt- oder Frontelement fir Leuchtdrucktaster
Komponententyp

Kurzbezeichnung des ZB5

Gerats

Universal-LED

Dunkelgrauer Kunststoff

Produktkompatibilitat

Blendenmaterial

Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare 1
Menge
Typ des Frontelements Standard
Form des Rund
Signaleinheitkopfes
Operatortyp Ruckstellung
Betriebsprofil Grin bundig, unbeschriftet
Zuséatzliche Mit einfacher Linse
Informationen fur den
Bediener

Zusatzmerkmale

CAD-Gesamtbreite 29 mm

CAD-Gesamthdhe 29 mm

CAD-Gesamttiefe 30 mm

Produktgewicht 0,017 kg

Widerstandsfahigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m

Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen

Hauptgruppe Leuchtdrucktaster

Produktgruppe Biindig, mit LED-Modul

Stationsname XALD 1-5 Aussparungen
XALK 2 - 5 Aussparungen

Tastenschild/Betatigungselement oder Grin

Leuchtelementfarbe

Beschriftung Unbeschriftet

Code fur den elektrischen Aufbau

Geratedarstellung

M1 fiir <6 Kontakte mit einfach Bldcke in Frontmontage mit LED-Modul

M2 fiir <6 Kontakte mit einfach und doppelt Blécke in Frontmontage mit LED-
Modul

M6 fiir <2 Kontakte mit einfach Bldcke in Frontmontage mit LED-Modul und
Transformator

M10 fur <2 Kontakte mit einfach Blécke in Frontmontage mit LED-Modul

MF1 fir <2 Kontakte mit einfach Blécke in Frontmontage mit LED-Modul

MR1 fir <2 Kontakte mit einfach Blécke in riickseitige Montage mit LED-Modul

Grundlegende Unterbaugruppen
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

Montage

Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40...70 °C

Uberspannungskategorie

Klasse Il entspricht IEC 60536

Schutzart (IP)

IP66 entspricht IEC 60529
P67

1P69

IP69K

Schutzart (NEMA)

NEMA 13
NEMA 4X

Schutzart (IK)

IKO5 entspricht EN 50102

Normen

Produktzertifizierungen

EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1

GB 14048.5

UL 508

EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-1

GL

DNV

LROS (Lloyds register of shipping)
BV

CSA

UL-gelistet

Vibrationsfestigkeit

5 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6

StoRfestigkeit

Verpackungseinheiten

30 gn (Dauer = 18 ms) fur Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC
60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) fur Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC
60068-2-27

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 3,400 cm
VPE 1 Lange 5,400 cm
VPE 1 Gewicht 17,09
VPE 2 Art S03

VPE 2 Menge 300

VPE 2 Hoéhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Lange 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,673 kg
VPE 3 Art P06

VPE 3 Menge 2400

VPE 3 Héhe 77,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Lange 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 55,180 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung 7]

Frei von REACh-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) Er

Quecksilberfrei

Ja
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RoHS-Richtlinie fiir China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

Umweltproduktdeklaration

Kreislaufwirtschafts-Profil

By Gy By B4

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1710010EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1710010EN

Produktdatenblatt ZB5AW333

Malzeichnungen

Abmessungen
mm
i,
30 |\@
1.18 a2

((((((



Produktdatenblatt ZB5AW333

Montage und Abstand

Schalttafelausschnitte fiir Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)

Anschluss per Schraubklemmen oder Leiterplatte

(1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
(2) Fir Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen.
() @ 22,5 mm empfohlen (@ 22,3 , ***) / @ 0.89 in. empfohlen (@0.88 in. o 06

Anschlusse ain mm ainin. b in mm binin.
Per Schraubklemmen oder Steckanschluss 40 1.57 30 1.18
Per Faston-Steckverbinder 45 1.77 32 1.26
Auf Leiterplatte 30 1.18 30 1.18

Details zur Aussparung der Haltevorrichtung

memn
in

(1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
(2) Fir Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen.
() @ 22,5 mm empfohlen (@22,3 , **) / @ 0.89 in. empfohlen (@ 0.88 in. o 06

Drucktaster, Schalter und Leuchtmelder flir den Leiterplattenanschluss
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Schalttafelausschnitte (Ansicht anwenderseitig)
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A: 30 mm min./ 1,18 in. min.
B: 40 mm min./ 1,57 in. min.

Bohrungen der Leiterplatte (Ansicht Elektroblock)

Abmessungen in mm
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A: 30 mm min.
B: 40 mm min.
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Abmessungen in in.
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A: 1,18in. min.
B: 1,57 in. min.

Allgemeine Toleranzen von Montageplatte und Leiterplatte
Die Summe der Toleranzen darf 0,3 mm / 0,012 in. nicht Gberschreiten.T1 + T2 = max. 0,3 mm

VorsichtsmalRnahmen bei der Installation
® Minimale Starke der Leiterplatte: 1,6 mm /0,06 in.
® Durchmesser der Bohrung: 22,4 mm + 0,1 /0,88 in. + 0,004

® Orientierung des Befestigungsflansches ZB5AZ009: + 2" 30 (auRer den mit a und b gekennzeichneten Bohrungen).

® Maximales Anzugsmoment der Schrauben ZBZ006: max. 0,6 Nm (5,3 Ibf-in)

e Es ist ein Befestigungsflansch ZB5AZ079 mit Befestigungsschrauben vorzusehen:
o alle 90 mm/ 3,54 in. in der Horizontalen (X) und alle 120 mm / 4,72 in. in der Vertikalen (Y).
o mit jedem Auswahlschalterkopf (ZBSAD-, ZB5AJ+, ZB5AG-).

Die Bohrungsabstande mit den Markierungen a und b liegen einander diagonal gegentiber und missen den Bohrungsabsténden 4 und 5
entsprechen.

ZBS AZOTS
ZBE 70e/ZEW BaT

4975203
1.86:0012
554 max
218 max

(1) Kopf ZB5AD-
(2) Schalttafel
(2) Mutter

(4) Leiterplatte
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Montage des Adapters (Sockel) ZBZ01-
® 1 2 Langlochbohrungen fiir Befestigungsschrauben ZBZ006
e 2 1 Bohrung @ 2,4 mm + 0,05/0,09 in. + 0,002 fur die Zentrierung des Adapters ZBZ01-
® 38 x Bohrungen @ 1,2 mm /0,05 in.
® 4 1 Bohrung @ 2,9 mm + 0,05/0,11 in. £ 0.002 zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung a)
® 51 Langlochbohrung zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung b)
® 64 Bohrungen @ 2,4 mm /0,09 in. zum Aufrasten des Adapters ZBZ01+

Die Abmessungen An + 18,1 gehdren zu den Bohrungen @ 2,4 mm + 0,05/ 0,09 in. £ 0,002 fiir die Zentrierung des Adapters ZBZ01-.

, .
8 Lifels On Sdé"si'gﬁf



