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ESD ableitfähige Klapptasche 20 Leerfächer
Ableitfähige Arbeitsplatzaufl age mit 20 Werkzeugschlaufen für Zangen, Pinzetten und 
weiter Handwerkzeuge. Die faltbare Werkzeugmappe aus ESD Material dient gleichzeitig als 
elektrisch-ableitfähige Arbeitsplatzaufl age. Der Ableitwiderstand beträgt nach DIN 53482 
ca. 108 Ohm. Die Arbeitsplatzaufl age ist mit 3 Druckknöpfen für den Anschluß des 
Kontaktarmbandes und der Erdungsleitung versehen. Mit 2 weiteren Druckknöpfen 
wird die Aufl age als  Werkzeugmappe verschlossen. Die große Aufl agefl äche (660 x 435 
mm) bietet genügend Platz, um empfi ndliche elektronische Bauteile sicher zu bearbeiten. 
Zum Transport kann die Tasche auf ein handliches Maß schnell zusammengefaltet werden.

Arbeitsfl äche: 660 x 435 mm
Gewicht: 525 g

ESD ableitfähige Klapptasche 22 Leerfächer
Faltbare Werkzeugtasche mit integrierter Arbeitsunterlage für verschiedene Anwendungen 
im ESD-Bereich. Handliche Werkzeugklapptasche aus ableitfähigem Kunstleder. Die Ta-
sche hat insgesamt 22 Gummischlaufen zur Aufnahme der Werkzeuge und weiteren Teile. 
Durch das neue Design kann der Werkzeugbereich mittels Klettschlaufe aufgestellt werden, 
wodurch der Zugriff auf das Werkzeug wesentlich verbessert wird. Die Tasche hat zwei 
Druckknöpfe, an die ein Armband und ein Erdungskabel angeschlossen werden kön-
nen (im Lieferumfang enthalten), wodurch jeder Arbeitsplatz zu einem ESD-Arbeitsplatz 
umgerüstet werden kann. Die große Aufl agefl äche bietet genügend Platz, um empfi ndliche 
elektronische Bauteile sicher zu bearbeiten. Zum Transport kann die Tasche auf ein handli-
ches Maß schnell zusammengefaltet und durch ein Gummiband verschlossen werden.

Arbeitsfl äche: 480 x 340 mm
Gewicht: 480 g

ESD MOBILE ARBEITSMAPPEN
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ENTLÖTPUMPEN

8-390

Entlötpumpe PRAKTIK Ø 20 mm
Handliches Gerät im Ganzmetallgehäuse, 
große Saugleistung durch 2-fach-Dichtung des Kolbens, 
Gesamtlänge: 200 mm, Gewicht: 71g

8-238

SMD Vakuumpipette Vampir
für einfaches, sicheres und präzises Handling von SMD Bauteilen, 
komplett mit gebogener Saugdüse und 3 Saugnäpfen 4, 6 und 9 mm (leitfähig)
Gesamtlänge: 150 mm, Gewicht: 60 g

GASLÖTKOLBEN

8-376

GAS-Lötkolben für Butan Gas
GAS Lötkolben für alle mobilen Einätze bestens geeignet. Der Lötkolben wird durch ein 
piezo-elektronisches System gezündet. Der Ein/Auschalter ist mit 1-0 gekennzeichnet, 
der Zündschalter mit einem Blitz. Löten, Heißluft oder Hotknife durch das Aufsetzen von 
verschiedenen Lötspitzen möglich. mit Lötspitze 2,4 mm, Leistung stufenlos einstellbar 
15 - 75 W, Betriebszeit 45 min. Gehäuse antistatisch, max. Spitzentemperatur ca. 580 °C.
Gesamtlänge: 150 mm, Gewicht: 60 g

2301

2301

2291
Code scannen
für Produktfi lm 

ESD UND ELEKTRONIK

ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG

S.152 Werkzeug Sets
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