Erweiterungsmodul - PLC-APT-PT100-IN PHCENIX

2906919

CONTACT

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906919

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

VerkaufsschlUssel

Produktschlissel

Katalogseite

GTIN

Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Ursprungsland

Pt 100/Pt 1000 Temperaturmessumformer fiir PLC logic Logikmodule (nur Generation 2),
einkanalig, Signaltyp (Pt 100, Pt 1000) Giber DIP-Schalter konfigurierbar, Push-in-Anschluss

2906919

1 Stiick

1 Stiick

11 - Systemverkabelung
CK2622

Seite 433 (C-5-2019)
4055626155500
739

50,39

85389099

DE
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp
Betriebsart

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad

Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstof3spannung

Versorgung

Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung Ug

Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf Ug

Bemessungssteuerspeisestrom Ig

Schutzbeschaltung

Eingangsdaten

Analogeingang Widerstand
Verwendbare Sensortypen (RTD)
Anzahl der Eingange
Anschlusstechnik
Sensorspeisestrom
Temperaturmessbereich
Temperaturkoeffizient maximal
Ubertragungsfehler maximal
Uberspannungsbegrenzung

Auflésung

Analogeingang Widerstand
Verwendbare Sensortypen (RTD)
Anzahl der Eingadnge
Anschlusstechnik
Sensorspeisestrom
Temperaturmessbereich
Temperaturkoeffizient maximal
Ubertragungsfehler maximal
Uberspannungsbegrenzung

Auflésung

PHCENIX

CONTACT

Erweiterungsmodul

100 % ED

1
2

Basisisolierung

50V
0,5 kV

24V DC
08..1,1

14 mA
Verpolschutz

Uberspannungsschutz

Pt 100 (IEC 60751, a = 0,00385)
1

2-Leiter

900 pA

-50 °C ... 200 °C

0,01 %/K

1%

>33V

10 Bit (auf 0 bis 1000 skaliert)

Pt 1000 (IEC 60751, a = 0,00385)
1

2-Leiter

900 pA

-50 °C ... 200 °C

0,01 %/K

1%

>33V

10 Bit (auf 0 bis 1000 skaliert)

27.01.2023, 09:58

Seite 2 (8)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/erweiterungsmodul-plc-apt-pt100-in-2906919?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

Erweiterungsmodul - PLC-APT-PT100-IN

2906919

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906919

Ausgangsdaten

Digital
Benennung Ausgang
Schaltspannungsbereich

Schaltstrom

Anschlussdaten

Anschlussart
Abisolierlange

Anzahl der Anschliisse
Leiterquerschnitt starr
Leiterquerschnitt flexibel

Leiterquerschnitt AWG

LED Signalisierung

Betriebsspannungsanzeige

Fehleranzeige

MaRe

Breite
Hoéhe
Tiefe

Materialangaben

Farbe
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen
Schutzart
Umgebungstemperatur (Betrieb)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
Approbationsdaten

CE
Zertifikat

UL, USA / Kanada

Kennzeichnung
Normen und Bestimmungen

Luft- und Kriechstrecken

Normen/Bestimmungen

PHCENIX

CONTACT

Digitaler Ausgang
5VDC..30VDC
<3mA

Push-in-Anschluss
10 mm

4

0,14 mm? ... 2,5 mm?
0,14 mm? ... 2,5 mm?

26...14

LED grin
LED rot

6,2 mm
80 mm

86 mm

grau (RAL 7042)

1P20
-20°C...50°C
-20°C...70°C
CE-konform

UL 508 Listed

DIN EN 50178
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Montage
Montageart Tragschienenmontage
Montagehinweis anreihbar ohne Abstand
Einbaulage beliebig
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Zeichnungen

Blockschaltbild

PHCENIX
CONTACT
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Zulassungen

En[ EAC
Zulassungs-ID: RU*DE.*08.B.01517/19

UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 238705

,Q cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 238705

cULus Listed

PHCENIX
CONTACT
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0
ECLASS-10.0.1
ECLASS-11.0

ETIM
ETIM 8.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27242201
27242201
27242201

EC001420

32151600

PHCENIX
CONTACT
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Environmental Product Compliance

REACh SVHC

China RoHS

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
FlachsmarktstralRe 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de

CONTACT

Lead 7439-92-1

Zeitraum flr bestimmungsgemaRe Verwendung (EFUP):
50 Jahre

Informationen uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter "Downloads"
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