Einphasen Trenn Transformatoren
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Einphasen-Trenn-Transformatoren, tragbar

Typ ETR
Leistung von 100 VA bis 630 VA

Fir Schutztrennung

nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558 Teil 2-4 /

IEC 61558 Teil 2-4

in Kunststoffgehiuse vergossen bzw. in

GieBharzvollverguf3

bedingt kurzschlulfest

Schutzklasse 11

Schutzart IP 44

tragbar IEI ( €
Isolationsklasse ta40E =
Frequenz: 50/60 Hz

Ausfihrung

primir: 2 m Kabel mit Konturenstecker mit
auswechselbarer Glasrohrsicherung

sekunddr: 1 Schuko-Steckdose ohne Schutzkontakt (Auf
Wunsch mit CEE-Steckdose "nach Trenntrafo" 16 A
lieferbar)

Primar: 230V
Sekundar: 230 V

[
I 1 | ) /IJ — 1 T:

. |

Art.-Nr.: Leistung Mafle (mm)

(VA) A B C D E G
36707706 100 215 95 160 120 72 55x9
36717706 200 215 95 160 120 72 55x9
36727706 300 215 95 160 120 72 55x9
36737706 400 245 160 220 150 85 9
36747706 500 245 160 220 150 85 9
36757706 630 245 160 220 150 8 9

Gewicht (kg)
Cu.
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Typ:
Primdrspannung:
Priméarstrom:
Primarsicherung:

Sekundérspannung:

Sekundarstrom:

Leerlaufspannung:

Leistung:
Frequenz:
Schaltgruppe:
Schutzklasse:
Schutzart:

MaR- u. Datenblatt

Einphasen-Trenn-Transformator, tragbar
Nach VDE 0570 Teil 2-4

ETR
230V
0,8A
1,25 A
230V
0,7A
250V
160 VA
50/60 Hz
lio

Il

IP44

Isolationsklasse:
UK.

Verluste:
Betrieb:
Kuhlung:
Prufspannung:

Abmessungen:
Gewicht:
Anschlu®:  Pri.:

Datum: 09.11.07

Sek.:

T40E

7 %.

22W

DB

AN

Pri.-Sek. 4000 V
Pri.-Kern 2500 V
Sek.-Kern 2500V
215x95x160 LxBxH
3,3 kg

stecker

1 Schuko-Steckdose
ohne Schutzkontakt

2 m Kabel mit Konturen-




Typ:
Prim&rspannung:
Primarstrom:
Primarsicherung:

Sekundérspannung:

Sekundarstrom:
Leerlaufspannung:
Leistung:
Frequenz:
Schaltgruppe:
Schutzklasse:
Schutzart:

MaR- u. Datenblatt

Einphasen-Trenn-Transformator, tragbar
Nach VDE 0570 Teil 2-4

ETR
230V
1,2A
2A
230V
1,1A
240V
250 VA
50/60 Hz
li0

I

P44

Isolationsklasse:
UK.

Verluste:
Betrieb:
Kuhlung:
Prifspannung:

Abmessungen:
Gewicht:
Anschluf}:  Pri.:

Sek.:

Datum: 09.11.07

T40E

4,4 %.

26 W

DB

AN

Pri.-Sek. 4000 V
Pri.-Kern 2500 V
Sek.-Kern 2500 V
215x95x160 LxBxH
4,3 kg

2 m Kabel mit Konturen-
stecker

1 Schuko-Steckdose
ohne Schutzkontakt




