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Interne TE-Nummer 749806-9 connectivity

Crimp D-Sub Connectors, Receptacle, Cable-to-Cable, 25 Position,

20 D-Sub Contact Size, 3 D-Sub Shell Size, Mating Retention,
Mounting Holes, Shielded

Auf TE.com ansehen>

Steckverbinder > D-férmige Steckverbinder > D-Sub-Steckverbinder > Crimp-D-Sub-Steckverbinder
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Steckverbinder- und Gehausetyp: Buchse
Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel
Anzahl von Positionen: 25
D-Sub-KontaktgroBe: 20
D-Sub-Aul3engehausegrofle: 3
Eigenschaften
Produktmerkmale
Erdungskerben Ohne
Produkttyp Steckverbinder
Guteklasse Standard
Durchfihrungsdichtungen Mit
AufB3engehausetyp Vollstandiges MetallauBengehause
Steckverbinder- und Gehausetyp Buchse
Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
D-Sub-AuBBengehausegrofe 3
Abdichtbar Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
Anzahl von Positionen 25
Sonstige Eigenschaften
Material der AuBengehausebeschichtung Zinn Uber Kupfer
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https://www.te.com/deu-de/plp/Zn6k.html
https://www.te.com/deu-de/product-749806-9.html

749806-9

Crimp D-Sub Connectors, Receptacle, Cable-to-Cable, 25 Position, 20 D-Sub Contact
Size, 3 D-Sub Shell Size, Mating Retention, Mounting Holes, Shielded

AulBengehdusematerial
Klammermaterial

Einsatzmaterial
Kontaktmerkmale

D-Sub-Kontaktgrol3e
Klemmenmerkmale

Anschlussmethode fir Leitungen und Kabel
Montage und Anschlusstechnik

Beschichtungsmaterial der Befestigungsschraube
Befestigungsschraubenmaterial
Gegensteckarretierung

Typ der Gegensteckarretierung
Gehausemerkmale

Gehausefarbe
Gehausematerial

Raster
Abmessungen

Bereich des Kabelisolationsdurchmessers

Wire Size
Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich
Betrieb/Anwendung

Geschirmt

Stromkreis Anwendung
Industriestandards

UL-Brandschutzklasse
Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge

Verpackungsmethode

Produkt-Compliance

Stahl
Edelstahl

Nylon GF

20

Crimpverbindung

Zink
Stahl
Mit

Montagebohrungen

Schwarz
Nylon GF, Polyester GF

2.74 mm[.108 in]

47 —8.13 mm

2 — .56 mm?2

-55-105 °C[-67 — 221 °F]

Ja

Signal

UL 94V-0

1

Paket, Satz

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen uber Produktkonformitat zu erhalten.>
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Crimp D-Sub Connectors, Receptacle, Cable-to-Cable, 25 Position, 20 D-Sub Contact
Size, 3 D-Sub Shell Size, Mating Retention, Mounting Holes, Shielded

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)
Kandidatenliste deklariert beziglich: JAN
2020 (205)
DIHP (17.3% in Component Part)

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)
Kandidatenliste deklariert beztglich: JAN
2020 (205)

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt — enthalt Br
oder Cl > 900 ppm.

Lotfahigkeit Fir Lotfahigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zuséatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal3 der Anhange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezuglich der
REACH Bestimmungen beruht die TE-Information tGber SVHC in den Artikeln fir diese Teilenummer noch auf den
.Leitlinien zu den Anforderungen fur Stoffe in Erzeugnissen” (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency
(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils
vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im
Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert fir eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig
auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der
Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen fur Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0)
ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile

I ) )
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NOUOS

TE Teilenummer 91503-1 TE Teilenummer 58448-3 TE Teilenummer 58448-2
CERTICRIMP 2,SAHT HD20 20-28 PRO-CRIMPER DIE PRO CR. ASSY AMPLIMITE IS 9357

Kunden kauften auch diese Produkte
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Size, 3 D-Sub Shell Size, Mating Retention, Mounting Holes, Shielded

TE Teilenummer1-1757823-0 TE Teilenummer1757820-9 TE Teilenummer211883-5 TE Teilenummer749806-7
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,ZN,4,CT AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,ZN.,4, SCREW RETAINER KIT,AMPLIMITE KIT,HDP-20,RCPT,SIZE 1, 9 POSN
CT

TE Teilenummer1757819-9 TE Teilenummer5748676-5 TE Teilenummer5745175-1 TE Teilenummer925486-1
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,ZN,4, DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 5 CABLE CLAMP KIT,SZ 5 MOD. IV SNAP-IN HSG 96 POS.
CT

TE Teilenummer749805-9 TE Teilenummer749806-8
KIT,HDP-20,PLUG,SIZE 3, 25 POS KIT, HDP-20,RCPT,SIZE 2, 15 PO
Dokumente

Produktzeichnungen
KIT,HDP-20,RCPT,SIZE 3, 25 POS

Englisch

CAD-Dateien
3D PDF

3D

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_749806-9_J.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_749806-9_J.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_749806-9_J.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Produktspezifikationen
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https://www.te.com/deu-de/product-749806-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-749805-9.html
https://www.te.com/deu-de/product-925486-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-5745175-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-5748676-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-1757819-9.html
https://www.te.com/deu-de/product-749806-7.html
https://www.te.com/deu-de/product-211883-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-1757820-9.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1757823-0.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F749806-9%7FB%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_749806-9_B.pdf%7F749806-9
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_749806-9%7FJ%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_749806-9_J.pdf%7F749806-9
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_749806-9%7FJ%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_749806-9_J.2d_dxf.zip%7F749806-9
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_749806-9%7FJ%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_749806-9_J.3d_igs.zip%7F749806-9
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_749806-9%7FJ%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_749806-9_J.3d_stp.zip%7F749806-9
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-40030%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-40030_D.pdf%7F749806-9
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Anwendungsspezifikation
Englisch
Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltvertraglichkeit von Produkten
TE-Materialdeklaration

Englisch

Benutzeranleitungen
Anleitung (USA)

Englisch
Anleitung (USA)
Englisch
Anleitung (USA)
Englisch
Anleitung (USA)

Englisch

Freigabe Agentur
UL-Bericht

Englisch
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https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-40030%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-40030_D.pdf%7F749806-9
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-10000%7FV%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-10000_V.pdf%7F749806-9
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_749806-9%7F2%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_PC_MD_749806-9_2.pdf%7F749806-9
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F408-7514%7FE%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_408-7514_E.pdf%7F749806-9
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F408-9357%7FE%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_408-9357_E.pdf%7F749806-9
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F408-9404%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_408-9404_D.pdf%7F749806-9
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F408-6609%7FJ%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_408-6609_J.pdf%7F749806-9
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Agency+Approval+Document%7FUL_E28476_19881201%7FB%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_AAD_UL_E28476_19881201_B.pdf%7F749806-9

