
Kabeldriller

Kabeldriller zum bündeln von Kabel und Leitungen

BESCHREIBUNG

Material: PA 6.6
Farbe: natur
Auf Anfrage: auch in Farbe Schwarz 
lieferbar. bitte Farbcode 01 verwenden
Entflammbarkeit: V2 (UL 94)
Temperaturbereich:  -35°C  bis +85°C
Alle Maße sind in mm

ARTIKEL TYPE A B VPE-Stckz.

4744 AA00 1 19,7 4,8 5.000
0045 AA00 1 21,0 5,2 5.000
0046 AA00 1 26,5 8,9 5.000
0047 AA00 1 30,2 11,6 2.500
0049 AA00 1 35,1 15,0 1.000
0048 AA00 1 39,9 18,8 1.000
6174 AA00 1 55,5 29,0 500

         

8340 AA02 1 20,0 4,0 - 6,5 5.000
8341 AA02 1 25,0 7,0 - 9,5 5.000
8342 AA02 1 30,0 10,0 - 12,5 2.500
8343 AA02 1 35,0 13,5 - 16,0 2.500
8344 AA02 1 40,0 17,0 - 20,0 2.500
8345 AA02 1 46,0 22,0 - 25,0 2.500
8346 AA02 1 47,0 25,0 - 28,0 1.000
8347 AA02 1 56,0 32,0 - 35,0 1.000

         



ARTIKEL TYPE A B VPE-Stckz.

6526 AA00 2 17,8 5,1 1.000
6532 AA00 2 16,5 5,6 1.000
6527 AA00 2 23,8 8,3 1.000
6533 AA00 2 30,0 11,0 1.000
6528 AA00 2 27,5 11,5 1.000
6534 AA00 2 32,5 13,2 1.000
6529 AA00 2 30,4 15,4 1.000
6530 AA00 2 35,0 18,8 1.000
6531 AA00 2 42,0 22,0 1.000
6173 AA00 2 41,4 25,8 500

         

Fastpoint GmbH | D-82538 Geretsried, Blumenstrasse 17 | T +49 (0) 8171 99 88 82-0 | F +49 (0) 8171 99 88 82-10


