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     Steckverbinder >  D-förmige Steckverbinder >  D-Sub-Stecker >  D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten >

 D-Sub-Schneidklemmkontakte: Steckersatz, Flachprofil, Signal, 2,77 mm

 Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel

 Geschirmt: Ja

 Massivdrahtgröße: .1 – .13 mm²

 Steckverbinder- und Gehäusetyp: Stecker

    

Alle D-Sub-Schneidklemmkontakte: Steckersatz, Flachprofil, Signal, 2,77 mm (17)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Profil Niedrig

Güteklasse Standard

Erdungskerben Mit

Gewindetyp Standard

Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn

Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker

Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel

Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz

D-Sub-Außengehäusegröße 5

Abdichtbar Nein

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen 50

 

 1658607-1  AKTIV

 AMPLIMITE

 Interne TE-Nummer 1658607-1

IDC D-Sub Connectors, Plug, 28 – 26 AWG Solid Wire Size, .1 – .13 

mm² Solid Wire Size, Shielded, Cable-to-Cable, 50 Position, 

AMPLIMITE HDF

Auf TE.com ansehen>

AMPLIMITE HDF|

https://www.te.com/deu-de/product-1658607-1.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Zn6k.html
https://www.te.com/deu-de/product-1658607-1.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X284j.html
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Anzahl von Positionen 50

Zeilenanzahl 3

Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Flachbandkabel

Sonstige Eigenschaften

Teilenummer der Zugentlastung 746785-1

Oberfläche der Außengehäusebeschichtung Hell

Farbe Schwarz

Flachbandkabel-Rasterzwischenraum 1.27 mm[.05 in]

Außengehäusematerial Stahl

Material der Außengehäusebeschichtung Zinn

Kontaktmerkmale

Kontakttyp Stift

30 µin

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet über Palladium-Nickel, Gold

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel, Palladium-Nickel

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der 

Leiterplatte

Zinn

Kontaktmaterial Phosphorbronze

D-Sub-Kontaktgröße 20

Kontaktnennstrom (max.) 1.25 A

Klemmenmerkmale

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit

Montagewinkel Gerade

Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC

Einsatzmaterial mit Gewinde Stahl

Beschichtungsmaterial des Einsatzes mit Gewinde Zink

Art der Leiterplattenmontage Keine

Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial Thermoplaste

Gehäuse Ohne

Raster 2.77 mm[.054 in]
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Raster 2.77 mm[.054 in]

Abmessungen

Bereich des Kabelisolationsdurchmessers .81 – .97 mm[.032 – .038 in]

Massivdrahtgröße .1 – .13 mm²

Drahtgröße .08 – .15 mm²

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

Betrieb/Anwendung

Geschirmt Ja

Stromkreis Anwendung Signal

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Paket

Verpackungsmenge 32

Weitere

Optionaler Kabelstabilisator 746785-1

Kommentar Alle Steckersätze werden mit bereits 

montierten Gehäusen und Abdeckungen 

geliefert

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 

2022 (223)

SVHC > Schwellenwert:

Not Yet Reviewed

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br 

oder Cl > 900 ppm.

Lötfähigkeit Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

https://www.te.com/deu-de/product-1658607-1.html
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Lötfähigkeit Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

D-Sub-Verriegelung und -Befestigung

(8)

D-Sub-Steckverbinder mit 

Schneidklemmkontakten(36)

 TE Teilenr.: 747193-2

50 RCPT RA/MS STD (SL)

 TE Teilenr.: 768340-1

UNIV HAND TOOL KIT AMPLATCH

 TE Teilenr.: 745116-2

50 RCPT RA/MS STD

 TE Teilenr.: 5747193-2

50 RCPT RA/MS STD (SL)

 TE Teilenr.: 5745116-2

50 RCPT RA/MS STD

 TE Teilenr.: CAT-026-RAVSAP5277

D-Sub-Buchsensatz: Vertikal, Action 

Pin, Gehäusegröße 5, 2,77 mm

 TE Teilenr.: CAT-025-DRAVS5277

D-Sub-Buchsensatz: Vertikal, 

Gehäusegröße 5, 2,77 mm

 TE Teilenr.: 1658606-1

50 POS HDF RCPT, MS, LEAD FREE

Kompatible Teile

 Auch serienmäßig AMPLIMITE HDF

Dokumente

Produktzeichnungen

https://www.te.com/deu-de/plp/d-sub-locking-mounting-hdf-for-flat-ribbon-cable/Y30JmX284j.html
https://www.te.com/deu-de/plp/idc-d-sub-connectors-hdf-for-flat-ribbon-cable/Y30jqX284j.html
https://www.te.com/deu-de/product-747193-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-768340-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-745116-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-5747193-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-5745116-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-CAT-026-RAVSAP5277.html
https://www.te.com/deu-de/product-CAT-025-DRAVS5277.html
https://www.te.com/deu-de/product-1658606-1.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X284j.html
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Produktzeichnungen

50 POS HDF PLUG, MS, LEAD FREE

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_1658607-1_A1.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_1658607-1_A1.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_1658607-1_A1.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Datenblätter/ Katalogseiten

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

Englisch

AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

Englisch

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch

Produktspezifikation

Englisch

Benutzeranleitungen

Anleitung (USA)

Englisch

Freigabe Agentur

UL-Bericht

Englisch

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F1658607%7FC1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_1658607_C1.pdf%7F1658607-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F1658607-1%7FA1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CVM_1658607-1_A1.pdf%7F1658607-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F1658607-1%7FA1%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_1658607-1_A1.2d_dxf.zip%7F1658607-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F1658607-1%7FA1%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_1658607-1_A1.3d_igs.zip%7F1658607-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F1658607-1%7FA1%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_1658607-1_A1.3d_stp.zip%7F1658607-1
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F82068_AMPLIMITE_Cable_Connectors%7F0412%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_82068_AMPLIMITE_Cable_Connectors_0412.pdf%7F1658607-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773963-5_AMPLIMITE_Cable_Conn_QRG%7F1018%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773963-5_AMPLIMITE_Cable_Conn_QRG_1018.pdf%7F1658607-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-2351%7FH1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_108-2351_H1.pdf%7F1658607-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-40012%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_108-40012_A.pdf%7F1658607-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F408-9834%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_408-9834_A.pdf%7F1658607-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Agency+Approval+Document%7FUL_E28476_19881201%7FC%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_AAD_UL_E28476_19881201_C.pdf%7F1658607-1

