PRAZISIONS-PINZETTEN

Prazisions-Pinzetten ESD

> Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei, antimagnetisch (18/10),
sehr gangige Elektronik-Qualitat

> ESD-Beschichtung: blendfrei schwarz, mit einem
Oberflachenwiderstand von ca. 10° Ohm

> Spitzen blendfrei gebiirstet
> Greifflachen mattiert fir optimalen Halt
> Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei, antimagnetisch

92 08 78 ESD
> Flir SMD-Technik*; Gewinkelte Spitzen; Greifflachen glatt

92 08 79 ESD
>Zum Fassen horizontal angeordneter zylindrischer Bauteile
mit @ 1,0 mm; Greifflachen glatt; geriffelte Griffe

92 28 69 ESD
> Gerade Form; kraftige Spitze; Greifflachen glatt

92 28 70 ESD
> Gerade Form; feine Spitze; Greifflachen glatt

92 28 71 ESD
> Nadelfeine Spitzen; gerade Form; Greifflachen glatt

92 28 72 ESD
> Amerikanische Form, stabil; lange Spitzen; gerade Form;
Greifflachen glatt

92 38 75 ESD
> Sichelférmige Spitzen; Greifflachen glatt

92 58 74 ESD
>Runde Spitzen, ca. 2,0 mm breit; gerade Form;
Greifflachen glatt

92 58 77 ESD
>Runde Spitzen, ca. 3,5 mm breit; gerade Form;
Greifflachen gezahnt; geriffelte Griffe

92 88 73 ESD
> Eckige Spitzen, ca. 0,9 mm breit; Greifflachen fein gezahnt

92 08 78 ESD

92 08 79 ESD

92 28 69 ESD

92 28 70 ESD

92 28 71 ESD

92 28 72 ESD

92 38 75 ESD

EAN PN
Artikel-Nr. 4003773- mm
92 08 78 ESD 054634 120 ] £45° &
92 08 79 ESD 054641 120 @&
92 28 69 ESD 054771 130 —_1 @
92 28 70 ESD 054788 110 @
92 28 71 ESD 054795 110 —_ @&
92 28 72 ESD 054801 135 @
92 38 75 ESD 054863 120 ] £45° @&
92 58 74 ESD 054900 120 @
92 78 77 ESD 054979 145 Luuiil]| O]
92 88 73 ESD 054993 130 ] &

92 58 74 ESD
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Ausfiihrung g
rostfrei, antimagnetisch, elektrisch ableitend 16
rostfrei, antimagnetisch, elektrisch ableitend 16
rostfrei, antimagnetisch, elektrisch ableitend 20
rostfrei, antimagnetisch, elektrisch ableitend 13
rostfrei, antimagnetisch, elektrisch ableitend 14
rostfrei, antimagnetisch, elektrisch ableitend 22
rostfrei, antimagnetisch, elektrisch ableitend 17
rostfrei, antimagnetisch, elektrisch ableitend 19
rostfrei, antimagnetisch, elektrisch ableitend 27
rostfrei, antimagnetisch, elektrisch ableitend 20

* SMD-Technik: Technik zum Aufloten oberflachenmontierbarer Bauelemente (engl. Surface Mounted Devices) auf Leiterplatte ohne Verwendung von Bohrungen
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