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SIGNALTECHNIK

LED-Rundumsignalleuchte
LED Rotating Beacon

839 #20 XX

(vorlaufiges techn. Datenblatt)
(orovisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
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Durbheimer Stralle 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax  +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:
electrical specification

Betriebsspannung:
operating voltage
Einschaltstrom:
starting current

Unenn = siehe Liste

Unenn = see list
max. 500 mA (DC)

Stromaufnahme: leff < siehe Liste
current consumption leff = see list
Netzfrequenz: 50/60Hz
power frequency

Drehzahl: 180 U/min
rotation speed 180 rpm
Einschaltdauer: 100 % ED

duty cycle 100 %
Lebensdauer: max. 50.000 h
life duration of drive

Bestell-Nr.:

order no.:

839 #2055 24V DC 150 mA

839 #2068 115..230V AC 115V/50Hz =70 mA

# 1=rot 3=gelb
# 1=red 3=yellow

115V/60Hz = 85 mA
230V/50Hz = 150 mA
230V/60Hz = 180 mA

(andere Spannungen auf Anfrage)
(other voltages available on request)

Zubehor:
accessories

975839 02 Befestigungswinkel

bracket

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf Unenn und Raumtemperatur!
Note: All electrical and life duration specifications refer to Unenn and room temperature!

Mechanische Daten:
mechanical specification

Material Gehause:
housing material

Material Kalotte:
dome material

Einbaulage:
installation position

Dichtung:
seal

Kabelabgang:
cable outlet

Gewicht ca.:
weight approx.
Temperatur:
temperature
Schutzart:
protection rating

Befestigung:
fixing
Anschluss:
connection

Vorschriften:
regulations

Bodenmontage

Base mounting

Schraubklemme DS max. 2,5 mm2,
22-14AWG,

Kabeldurchmesser 6-13 mm
screwable connection DS max. 2,5mm2,
22-14AAWG

cable diameter 6-13 mm

Aluminium seewasserbe-
standig, schwarz beschichtet
mit Drahtschutzkorb (Stahl)
verzinkt, schwarz beschichtet
Black lackered, saltwater-proof
aluminium with integral wire
guard (steel)zink plated, black
plated

PC, eingefarbt

PC,dyed

beliebig
as required

bei jedem Element vormon-
tiert

premounted with each element
Kabelverschraubung M20x1,5
Kabeldurchmesser 6-13 mm
cable gland M20x1,5

cable diameter 6-13 mm

1.280 9

-30° ... +50 °C

IP66 / IP67 in montiertem
Zustand
IP66 / IP67 when mounted

Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfillt
conforms to current

EU regulations
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