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STECKVERBINDERSYSTEM
AC 166 GSTF/3 und GBUF/3

Geritesteckvorrichtung (EN 60 320)
Stecker- und Buchsenteil

3-polig, flach
Zulassung AN "\ | @ [KeSa)
. 2 14 AWG 16-14 AWG
Nennquerschnitt mm* 1,5/2,5 16 amp. 16 amp. 1,5/25
Nennspannung v 250 600 600 250
Technische Angaben Zeichnungen
Anschluss Schraube Auf Zeichnung klicken fiir PDF-Ansicht
Leitung 0,5 - 2,5 mm?
Isolierteil Polyamid 6.6, schwarz, weifl -:.
oder hellrot
(bei hellroter Ausflihrung ZEL in T
schwarz) s
Dauergebrauchstemperatur 100
c |
kurzzeitig 160 °C - = -
Kontaktteil Messing, oberflachengeschitzt Bes teIIln fO rma tion
Schraube M 3 x 4,5 mm Klemmstelle
Stahl verzinkt, chromatisiert . .
C 2.9 x 7,5 mm Gehiuse Artikel Bestellnummer VPE Beschreibung
Stahl verzinkt, chromtiert AC 166 GSTF/ 315 weik 162453 200 Ci’f'gg‘r"\% !
Drehmoment U max. 0,3 Nm Leiter
© max. 0,4 Nm Zugentlastung AC 166 GSTF/ 315 schwarz 162463 200 C?S'SE‘T\% 1
Nennstrom nach EN 61984: 16 A/ 250 V bei )
T70°C AC 166 GSTF/ 315 hellrot ~ 162463R 200 C?f'gré‘rr‘\% 3
Obere Grenztemperatur nach EN 61984: 110 °C
Abisolierlinge 7 mm AC 166 GSTF/ 325 weit 162653 200 C?S'SE‘T\% !
Abmantellange 39 mm (PE), 32 mm (L N) i
AC 166 GSTF/ 325 schwarz 162663 200 Codierung 1
Schutzart IP 20 (LPEN)
IP 40 - im gesteckten Zustand i
9 AC 166 GSTF/ 325 hellrot ~ 162663R 200 C?S'SE‘T\% 3
AUf Anfrage . Codierung 1
AC 166 GBUF/ 315 weil} 165453 200 (NPEL)
Steckverbinder fir 0,5 mm?, 0,75 mm? und 1,0 mm? ]
. AC 166 GBUF/ 315 schwarz 165463 200 C?ﬂ'ﬁ{é‘”f’) !
Varianten _
AC 166 GBUF/ 315 hellrot ~ 165463R 200 Codierung 3
AC 166 GSTF/3 und GBUF/3 Cod. 3-polige flache Stecker ( )
und Buchsen mit Codieruna 1
Zugentlastung in AC 166 GBUF/ 325 weil 165653 200 (N PE I?)
diversen )
Codierungsvarianten AC 166 GBUF/ 325 schwarz 165663 200 C?ﬂ'grl‘z‘”l_g) 1
AC 166 GSTF/4 und GBUF/4 4-polige flache Stecker )
und Buchsen komplett A 166 GBUF/ 325 hellrot 165663 200 Codierung 3
mit Zugentlastung (NPEL)
AC 166 GSTF/5 und GBUF/5 5-polige flache Stecker

und Buchsen komplett
mit Zugentlastung

AC 166 GSTPF/3 und GBUPF/3  3-polige flache Stecker
und Buchsen mit
Zugentlastung
schraubenlos mit
Federklemmanschliissen

Zubehor

AC 166 VKE und VKH 3-polige Kappen zum Verschluss
nicht genutzter Anschliisse

1vonl 20.04.2010 15:52



