Datenblatt | Artikelnummer: 2002-1881

4-Leiter-Sicherungsklemme; firr Kfz-Mini-Flachsicherungen; mit Prifméglichkeit;
ohne Defektanzeige; 2,5 mm?; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm?; grau

https://www.wago.com/2002-1881

~ 329mm/1.3in =
~— 38 mm/1.5in —

~— 44,7mm/1.76in —=

-~ 87.5mm/3.44in ————

Farbe:.grau

Abbildung &hnlich

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemas IEC/EN

Bemessungsdaten geman IEC/EN 60947-7-3

Bemessungsdaten Hinweis Die elektrischen Daten werden durch die
Sicherung bestimmt.

Bemessungsspannung (lll / 3) 400V

BemessungsstoBspannung (Il / 3) 6 kV

Bemessungsstrom 10A

Betriebsanzeige ohne

Legende Bemessungsdaten (117 3) 2 Uberspannungskategorie Il /

Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten gemaB UL 1059
Approbationsdaten gemai UL 1059
Bemessungsspannung UL (Use GroupB) 300V
Bemessungsstrom UL (Use Group B) 10A
Bemessungsspannung UL (Use Group C) 300V
Bemessungsstrom UL (Use Group C) 10A
Bemessungsspannung UL (Use Group D) 300V
Bemessungsstrom UL (Use Group D) 10A

WAGD

Bemessungsdaten gemaB IEC/EN 2

Bemessungsdaten Hinweis 2

Bemessungsdaten gemaB CSA

Bemessungsspannung CSA (Use Group

Bemessungsstrom CSA (Use Group B)

Bemessungsspannung CSA (Use Group
C)

Bemessungsstrom CSA (Use Group C)

Flachsicherungseinsatze, ab 42 V Beriih-
rungsschutz beachten!

* in Einzelanordnung 10 A
* in Verbundanordnung 5 A

300V

10A
300V

10A
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Allgemein
Sicherungsaufnahme

Sicherungsbauform

Anschlussdaten

Klemmstellen
Gesamte Anzahl der Potentiale
Anzahl der Ebenen

Anzahl Briickeraufnahmen

Geometrische Daten
Breite
Hoéhe

Tiefe ab Oberkante Tragschiene

Mechanische Daten
Montageart

Beschriftungsebene

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten

steckbar

Mini-Flach-Stecksicherung; 10,9 x 3,6 x
16,3 mm

Anschluss 1

Anschlusstechnik

Betéatigungsart

AnschlieBbare Leiterwerkstoffe
Nennquerschnitt

Eindréhtiger Leiter

Eindrahtiger Leiter; direkt steckbar
Feindrahtiger Leiter

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse
mit Kunststoffkragen

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhtilse,

direkt steckbar

Hinweis (Leiterquerschnitt)

Abisolierlange

Verdrahtungsrichtung

5,2mm/0.205 inch
87,5mm/3.445inch
32,9mm/1.295inch

Tragschiene 35
Mitten-/Seitliche Beschriftung

Push-in CAGE CLAMP®
Betatigungswerkzeug

Kupfer

2,5 mm?
0,25...4mm?/22...12 AWG
0,75...4mm2/18...12 AWG
0,25...4mm?/22...12 AWG
0,25...25mm2/22...14 AWG

1..25mm2/18...14 AWG

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann
auch ein Leiter geringeren Querschnitts
direkt steckbar sein.

10...12mm/0.39...0.47 inch
Frontverdrahtung

Farbe grau
Isolierstoffgruppe |
Isolierwerkstoff Hauptgehause Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94 Vo
Brandlast 0,191 MJ
Gewicht 93¢
Seite 2/3 Stand 20.01.2023 Fortsetzung néchste Seite


https://www.wago.com/2002-1881
https://www.wago.com/de/materialangaben

Datenblatt | Artikelnummer: 2002-1881

Umgebungsbedingungen
Verarbeitungstemperatur

Dauergebrauchstemperatur

Kaufmannische Daten
Produktgruppe

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM 8.0

ETIM7.0

VPE (UVPE)
Verpackungsart
Ursprungsland

GTIN

Zolltarifnummer

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

k(A @ -

Zulassung Norm

CCA EN 60947
DEKRA Certification BV.

CCA EN 60947
DEKRA Certification BV.

CSA C22.2No. 158
DEKRA Certification BV.

uL UL 1059
Underwriters Laboratories

Inc.

Zulassungen fiir Schifffahrt

Zulassung Norm
ABS EN 60947
American Bureau of Ship-

ping

DNV GL -

Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

LR EN 60947
Lloyds Register

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Zertifikatsname
71-120369

NTRNL 7892

1536069

E45172

Zertifikatsname

20-HG1941090-PDA

TAE00001V2

91/20112 (E9)

-35...+85°C
-60...+105°C

22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
27-14-11-16

27-14-11-16

EC000899

EC000899

50 St.

Karton

CN

4045454974886
85369095000

Konformitats- und Herstellererklarungen

Zulassung Norm

Railway -
WAGO GmbH & Co. KG

Zertifikatsname
Railway Ready

Aktuelle Adressen finden sie unter:
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