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Zubehör für Relaismodule; Betriebsanzeige rot; Betriebsnennspannung DC 24 V
Datenblatt | Artikelnummer: 788-120

Abbildung ähnlich

Hinweise
Hinweis Nur bei Verwendung von Relais ohne integrierter Betriebsanzeige notwendig!

.

Technische Daten

Betriebsdaten
Betriebsnennspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC 12 … 24 V
Stromaufnahme bei UN 2,4 mA

.

Signalisierung
Statusanzeige LED rot

.

Mechanische Daten
Montageart Steckbares Modul

.

Werkstoffdaten
Brandlast 0,037 MJ
Gewicht 1,5 g

.

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb bei UN) -40 … +70 °C
Umgebungstemperatur UL (Betrieb bei UN) -40 … +50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung) -40 … +70 °C

.
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Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: w w w.wago.com
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Kaufmännische Daten
Produktgruppe 6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0 27-37-16-92
eCl@ss 9.0 27-37-16-92
ETIM 8.0 EC002586
ETIM 7.0 EC002586
VPE (UVPE) 50 (25) St.
Verpackungsart Karton
Ursprungsland DE
GTIN 4045454351960
Zolltarifnummer 85318070000

.

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product
Compliance 788-120

.

Dokumentation

Ausschreibungstext
788-120

19.02.2019
xml
2.57 KB

788-120
20.02.2019

docx
15.04 KB

.

CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle
788-120

.

CAE Daten
EPLAN Data Portal
788-120

WSCAD Universe
788-120

ZUKEN Portal 788-120

.

https://www.wago.com/788-120
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_788-120
https://www.wago.com/de/d/2246355
https://www.wago.com/de/d/2246624
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_788-120
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_788-120
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_788-120
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_788-120
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