Produktdatenblatt

Eigenschaften

GV2MEO7AE11TQ

Motorleistungsschalter GV2-ME, 1,6-2,5A, 3

3d, therm./magnet. Ausloseeinheit

Zusatzmerkmale

Hauptmerkmale

Baureihe TeSys Deca
Produktname TeSys Deca

Produkt- oder Motor-Leistungsschalter
Komponententyp

Kurzbezeichnung des GV2ME

Gerats

Gerateanwendung Motorschutz
Ausléser-Technologie Thermomagnetisch

Beschreibung der Pole 3P
Netzwerktyp AC
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht IEC 60947-2

AC-3 entspricht IEC 60947-4-1
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz entspricht CSA

50/60 Hz entspricht UL

50/60 Hz entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Befestigungsart 35 mm symmetrische DIN-Schiene: geklippt

Schalttafel: geschraubt (mit Adapterplatte)

Aufbau der Hilfskontakte

1S +10 vorne

Motorleistung (kW)

0,75 KW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
1,1 KW bei 500 V AC 50/60 Hz
1,5 kKW bei 690 V AC 50/60 Hz

Ausschaltvermdgen

100 KA Icu bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 KA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 KA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2

100 KA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2

3 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2

[lcs] Bemessungsbetriebs-
Kurzschlussausschaltvermégen

100 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2

100 % bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2

75 % bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2

Kontrolltyp Drucktaste

[In] Bemessungsstrom 25A

Einstellbereich fir thermischen Schutz 1,6...2,5 A entspricht IEC 60947-4-1
Magnetischer Auslésestrom 335A

[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft

2,5 A entspricht IEC 60947-4-1

[Ue] Betriebsbemessungsspannung

600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
600 V AC 50/60 Hz entspricht CSA C22.2 Nr. 14

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung

690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2

[Uimp] Bemessungs-StoRspannungsfestigkeit

Phasenausfall-Empfindlichkeit

6 kV entspricht IEC 60947-2
Ja entspricht IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2

Eignung fir Isolation

Ja entspricht IEC 60947-1 § 7-1-6

Verlustleistung pro Pol

Mechanische Lebensdauer

25W
100000 Zyklen

Elektrische Lebensdauer

100000 Zyklen fir AC-3 bei 415 V In

Nennleistung

Kontinuierlich entspricht IEC 60947-4-1
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

[M] Anzugsdrehmoment

1,7 Nm - auf Schraubklemmenleiste

Breite 44,5 mm
Hohe 89 mm
Tiefe 78,2 mm
Produktgewicht 0,26 kg
Menge pro Satz Satz a 20
Farbe Dunkelgrau
Montage
Normen EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
Produktzertifizierungen CccC
UL
CSA
EAC
ATEX

LROS (Lloyds register of shipping)
BV

RINA

DNV-GL

UKCA

Schutzart (IK)

IKO4

Schutzart (IP)
Klimafestigkeit

IP20 entspricht IEC 60529 (offen montiert)

Entspricht IACS E10

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40...80 °C

Feuerbestandigkeit

960 °C entspricht IEC 60695-2-11

Umgebungstemperatur bei Betrieb

Mechanische Robustheit

-20...40 °C im Schrank
-20...60 °C offen montiert

StéRe: 30 Gn fur 11 ms
Vibrationen: 5 g, 5 - 150 Hz

Betriebshoéhe

2.000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hohe 10 cm
VPE 1 Breite 39 cm
VPE 1 Lange 32,5cm
VPE 1 Gewicht 269 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 24

VPE 2 Héhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Lange 40 cm
VPE 2 Gewicht 6,911 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt

REACh-Verordnung 7]

EU-RoHS-Richtlinie Konform 7

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie fur China &

Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7

Umweltproduktdeklaration 2

Kreislaufwirtschafts-Profil 7

WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der

Europaischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfélle gelangen.
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP121004
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI121004

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months
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