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     Steckverbinder >  Stromversorgungs-Steckverbinder >  Rechteckig Stromversorgung >  Rechteckige Leistungssteckverbinder >

 Glühdraht GRACE INERTIA Stiftleiste

 Raster: 3.3 mm [ .129 in ]

 Anzahl von Positionen: 10

 Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte

 Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse

 Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp: Stiftwanne

    

Alle Glühdraht GRACE INERTIA Stiftleiste (53)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Stecksockeltyp Gehüllt

Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp Stiftwanne

Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse

Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte

Abdichtbar Nein

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen 10

Kodierung A

Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal

Anzahl der Leistungspole 10

Anzahl der Signalpositionen 10

Zeilenanzahl 2

 

 1-1971906-5  AKTIV

 Grace Inertia

 Interne TE-Nummer 1-1971906-5

TE-interne Beschreibung: HEADER ASSY 10POS,KEYING-A,NEW 

GIC3.3

Glühdraht GRACE INERTIA Stiftleiste

Auf TE.com ansehen>

GRACE INERTIA 3.3|

https://www.te.com/deu-de/product-1-1971906-5.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Znm8.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1971906-5.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Xrz8mg.html
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Anzahl der Signalpositionen 10

Zeilenanzahl 2

Elektrische Kennwerte

Operating Voltage 250 VDC

Kontaktmerkmale

Kontaktaufbau Matrix

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel

Kontaktmaterial Messing

Kontaktnennstrom (max.) 4 A

Kontaktfestsitz im Gehäuse Mit

Kontakttyp Flachstecker

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der 

Leiterplatte

Zinn

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 78.73 µm[2 µin]

Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.25 µm[49.21 µin]

Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2 µm[78.74 µin]

Flachkontaktbreite .5 mm[.0197 in]

Klemmenmerkmale

Anschlussstift- und Restlänge 3 mm[.118 in]

Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte

Typ der Gegensteckführung Kodiert

Gegensteckführung Mit

Montageausrichtung der Leiterplatte Mit

Arretierung für Leiterplattenmontage Mit

Art der Leiterplattenmontage Geknickt

Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage

Gegensteckarretierung Mit

Typ der Gegensteckarretierung Verrastung

Gehäusemerkmale

Raster 3.3 mm[.129 in]

Gehäusefarbe Naturbelassen

Gehäusematerial PA 66 GF
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Gehäusefarbe Naturbelassen

Gehäusematerial PA 66 GF

Abmessungen

Wire Size .21 – .53 mm²

Drahtgröße 414.44 – 1045.97 CMA

Row-to-Row Spacing 5.2 mm[.205 in]

Leiterplattendicke (empfohlen) .063 mm[1.6 in]

Länge des Gegensteckerpfostens 6.6 mm[.26 in]

Höhe 14.25 mm[.561 in]

Länge 18.6 mm[.73 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung Strom und Signale

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse UL 94V-0

Bezugswert des Glühdrahts Glühdrahttest bei 750 °C (ohne Flamme)

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Karton & Einsatz

Verpackungsmenge 200

Weitere

Zur Verwendung mit Steckergehäuse

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 

(205)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 

2019 (201)

Enthält keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 

https://www.te.com/deu-de/product-1-1971906-5.html


 

1-1971906-5

HEADER ASSY 10POS,KEYING-A,NEW GIC3.3

05/15/2020 08:03AM | Page 4 For support call+49 6151 607 1999

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 

(205)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 

2019 (201)

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br 

oder Cl > 900 ppm.

Lötfähigkeit Nicht auf Lötfähigkeit überprüft

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezüglich der 

REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den 

„Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency 

(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils 

vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im 

Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig 

auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der 

Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) 

ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

TE Teilenummer1971200-1

GIC 2.0 EV 5/8P HEADER ASSEMBLY

TE Teilenummer169965-000

FLHTC0311-14-1

TE Teilenummer1601075-1

WIRE2BLADE,STD, SMZ

TE Teilenummer8-1879627-7

H4P 39K 1% 100PPM

Verriegelung von rechteckigen 

Steckverbindern(7)

Rechteckige Leistungssteckverbinder

(61)

Laschen, Verriegelungen und 

Arretierungen für Leiterplatten(6)

Kontakt Stromversorgung(1)

 Auch serienmäßig GRACE INERTIA 3.3

Kunden kauften auch diese Produkte

https://www.te.com/deu-de/product-1971200-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-169965-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-1601075-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-8-1879627-7.html
https://www.te.com/deu-de/plp/rectangular-connector-locking-grace-inertia-3-3/Y30JoXrz8mg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/rectangular-power-connectors-grace-inertia-3-3/YG2dEXrz8mg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/pcb-latches-locks-retainers-grace-inertia-3-3/Y30JnXrz8mg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/power-contacts-grace-inertia-3-3/YG2dGXrz8mg.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Xrz8mg.html
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TE Teilenummer2299683-3

EP2.5 HDR 3P VERT W/O BOSS,

TAPING

Dokumente

Produktzeichnungen

HEADER ASSY 10POS,KEYING-A,NEW GIC3.3

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1971906-5_A_c-1-1971906-5-a.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1971906-5_A_c-1-1971906-5-a.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1971906-5_A_c-1-1971906-5-a.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Datenblätter/ Katalogseiten

5-1773465-4-GI3.3Flyer

Englisch

1-1773883-5 GRACE INERTIA connector quick reference guide

Englisch

GI3.3_QRG_CN

7-1773465-7-GI3.3-ChineseFlyer

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Englisch

Freigabe Agentur

UL-Bericht

Englisch

https://www.te.com/deu-de/product-2299683-3.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F1971906%7FA8%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_1971906_A8.pdf%7F1-1971906-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1-1971906-5%7FA%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_1-1971906-5_A_c-1-1971906-5-a-3d.pdf%7F1-1971906-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1-1971906-5%7FA%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1-1971906-5_A_c-1-1971906-5-a.2d_dxf.zip%7F1-1971906-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1-1971906-5%7FA%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1-1971906-5_A_c-1-1971906-5-a.3d_igs.zip%7F1-1971906-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1-1971906-5%7FA%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1-1971906-5_A_c-1-1971906-5-a.3d_stp.zip%7F1-1971906-5
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F5-1773465-4-GI3.3Flyer%7F0113%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_5-1773465-4-GI3.3Flyer_0113.pdf%7F1-1971906-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773883-5_GRACE_INERTIA_QRG%7F0318%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773883-5_GRACE_INERTIA_QRG_0318.pdf%7F1-1971906-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F7-1773465-7_GI3.3_QRG_CN%7F0309%7Fpdf%7FChinese+%28Simplified%29%7FCHI_DS_7-1773465-7_GI3.3_QRG_CN_0309.pdf%7F1-1971906-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F7-1773465-7-GI3.3FlyerCN%7F0113%7Fpdf%7FChinese+%28Simplified%29%7FCHI_DS_7-1773465-7-GI3.3FlyerCN_0113.pdf%7F1-1971906-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-106094%7FE%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-106094_E.pdf%7F1-1971906-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_1-1971906-5%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_PC_MD_1-1971906-5_MD_1-1971906-5_A_MD_1-1971906-5_12022013431_dmtec.pdf%7F1-1971906-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Agency+Approval+Document%7FUL_E28476_20121031%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_AAD_UL_E28476_20121031_D.pdf%7F1-1971906-5
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UL-Bericht

Englisch

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Agency+Approval+Document%7FUL_E28476_20121031%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_AAD_UL_E28476_20121031_D.pdf%7F1-1971906-5

