
Schieber oben

P r o d u k t b e s c h r e i b u n g

S c h a l t f u n k t i o n

� Kleine Bauform

� Ein- und zweipolige Ausführungen

� Kontaktsystem überdeckend
schaltend

� Anschlussseite gegen Eindringen
von Fluxmitteln und Lötdämpfen
abgedichtet

� Umschalter (EOE)

BAUREIHE 9078 - SUB-MINIATUR-SCHIEBESCHALTER

FÜR 100 mA 30 V

L e i t e r p l a t t e n a n s c h l u s s

g e r a d e

einpolig

9078.0101 E E

zweipolig

9078.0201 E E

Spannung max. 30 V

Schaltstrom max. 100 mA

Lebensdauer elektrisch 1E4

Durchgangswiderstand < 30 mΩ

Isolationswiderstand > 100 MΩ

Spannungsfestigkeit > 500 V~

Betätigungsweg 2 mm

Umgebungstemperatur -25 °C ... +85 °C 

Material Gehäusesockel PA glasfaserverstärkt
Gehäuseoberteil PA
Schieber PA schwarz

Kontakte versilbert

Anschlüsse versilbert

Anschlussbohrung

Fixierbohrung

Anschlussbohrung

Fixierbohrung
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BAUREIHE 9078 - SUB-MINIATUR-SCHIEBESCHALTER

FÜR 100 mA 30 V

L e i t e r p l a t t e n a n s c h l u s s

g e r a d e

einpolig

9078.0301 E E

zweipolig

9078.0401 E E

Anschlussbohrung

Fixierbohrung

Anschlussbohrung

Fixierbohrung

Schieber seitlich




