FLUKE.

Ankiindigung neuer Funktionen Mai 2023

Fluke 1663 und 1664 FC: Bedienungsfreundliche Priifung von Ladestationen
fur Elektrofahrzeuge

Neues Firmware-Update mit 6-mA-Priiffunktion, in den Testern 1663 und 1664 FC enthalten, die
jetzt von Fluke ausgeliefert werden

Wir haben die Tester Fluke 1663 und 1664 FC weiterentwickelt, dadurch kénnen sie jetzt auch 6 mA
RDC-DD in Ubereinstimmung mit den internationalen Normen IEC 60964 und IEC 62752 priifen.
Dieses Firmware-Update fligt unseren bereits umfassenden Loésungen zur Priifung von Ladestationen
fur Elektrofahrzeuge (EVSE) eine wichtige Funktion hinzu, die es unseren Kunden erleichtert, alle
erforderlichen Priifungen in einem Arbeitsgang durchzufiihren. Damit sind Fluke 1663 und 1664 FC
optimal ausgestattet, um die sich entwickelnden Anforderungen des Marktes zu erfiillen, und wir
glauben, dass dies fir unsere Kunden einen echten Unterschied bedeutet.

Der Bedarf an Priifungen von Ladestationen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Grund dafr ist
die zunehmende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen und der Bedarf an sicherer und zuverlassiger
Ladeinfrastruktur. In den kommenden Jahren wird dieser Markt voraussichtlich weiter wachsen, und
es wird immer wichtiger, dass die Prifldsungen mit den sich entwickelnden Bedirfnissen der Kunden
Schritt halten. Dank der Erweiterung der Tester Fluke 1663 und 1664 FC um die 6 mA RDC-DD-
Priffunktion, in Kombination mit dem Priifadapter FEV300, ist ein umfassendes Prifen von
Ladestationen nach internationalen Normen moglich. Besonders wichtig ist diese Funktion fir
diejenigen, die auf genaue und zuverlassige Prifungen angewiesen sind, um die Sicherheit und
Funktionalitat von Ladestationen zu gewahrleisten. Die Bereitstellung dieser neuen Funktion zeigt
das Engagement von Fluke fir die Priifungen von Ladestationen fiir Elektrofahrzeuge (EVSE).

Abbildung 1 — Multifunktions-Installationstester Fluke 1664 FC
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Die wichtigsten Funktionen der Serie 1660

FLUKE.

Priif-/Messfunktion 1662 1663 1664 FC

Isolationsvorprifung (InsulationPreTest™)
Isolationspriifungen an Eingangen L-N, L-PE und N-PE
Automatischer Prifablauf ,Auto Test”
Messung von Schleifen- und Netzimpedanz — mit mQ- o
Auflésung
Durchgangspriifungen L-N-, L-PE- und N-PE
Prufung von allstromempfindlichen RCDs (Typ B/B+)
Prifung fur Ladestationen fir Elektrofahrzeuge mit 6 mA o o
(RCD A/EV, RDC-DD) — NEU
Erdungswiderstandsmessungen ° °
Messung des Echteffektivwerts der Spannung (AC und DC) o o o
und Frequenz
Durchgang und Widerstand mit automatischem
Polaritatswechsel, erkennt unterbrochene PE- und N- ° ° °
Leiter
Isolationswiderstand
Durchgang und Widerstand
Messung von Motorwicklungen mit Durchgangspriifung o o o
(mit 10 mA Prifstrom)
Schleifen- und Netzimpedanz ° . °
Voraussichtlicher Erdschlussstrom (PEFC/IK) ° ° .
Voraussichtlicher Kurzschlussstrom (PSC/IK) ° . °
Ausldsezeit von RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) ° ° .
Auslosestrom von RCDs (Rampentest) ° . °
Messung von Ausldsezeit und -strom bei RCDs Typ A und o o o
AC im selben Prifschritt
Variabler Prifstrom fir RCDs
Automatischer Priifablauf fir RCDs
Drehfeldrichtungstest

Fluke Produkt Brief zur Produktankiindigung Seite 2 von 3



FLUKE.

Priifung von Ladestationen fiir Elektrofahrzeuge mit 6 mA fiir Fluke Tester: Verfligbarkeit und
Marketingressourcen

Die neue 6-mA-Funktion wurde in allen 1663- und 1664 FC-Testern implementiert, die ab Ende
Januar 2023 hergestellt wurden. Ab der Seriennummer 6053 verfligen alle produzierten Tester
1663 und 1664 FC liber diese neue Funktion, einschliefllich der Kits und Paketangebote. Damit
unsere Vertriebspartner leichter erkennen kénnen, welche Einheiten in ihrem Bestand (iber
diese Funktion verfligen, haben wir die Kennzeichnung des Barcodes auf der Verpackung mit
einem kleinen Hakchen versehen, wie im folgenden Beispiel gezeigt. AuBerdem werden wir
einen Aufkleber mit der Aufschrift ,EV ready” auf der Hille der Tragetasche anbringen, wie im
folgenden Beispiel zu sehen ist.
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Beispiel fiir eineﬂl-(-ennzeichnung mit einem Hakchen Neuer Aufkleber ,,EV Ready” auf Fluke Testern, die

(rot eingekreist). Es ist ein Gerat, das mit der neuen nach der Ankiindigung der 6-mA-Priiffunktion
Firmware ausgestattet ist. ausgeliefert wurden.

Die Ergdanzung unserer Tester um die 6-mA-Priffunktion vervollstandigt unsere Losung fur
Prifungen von Ladestationen fir Elektrofahrzeuge und kommt zu einem perfekten Zeitpunkt.
Denn derzeit lauft unsere 75-Jahre-Jubildumsaktion, die neben den 1663- und 1664 FC-Kits
auch das FEV0300-Kit umfasst, und das zu einem duRerst attraktiven Preis.

Fluke Celebrating
75 years with
“Fluke

Wir aktualisieren auch unsere Marketingmaterialien fiir die neue 6-mA-Funktion. Sie werden ab
Mai 2023 auf unserem Partnerportal verfligbar sein. Das vielseitige neue Marketingmaterial
enthilt u. a. einen neuen Banner und E-Mail-Inhalte, um die Vorteile und Funktionen der 6-mA-
Priffunktion hervorzuheben. Dariiber hinaus haben wir die Produkt-Webseite, das Datenblatt
und das Handbuch aktualisiert, um die neue Funktion aufzunehmen.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu der neuen Funktion oder den aktualisierten
Marketingmaterialien haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer engagierten
Ansprechpartner. Wir verpflichten uns, unseren Kunden die bestmaogliche Unterstiitzung zu
bieten, und werden unser Bestes tun, um alle Ihre Fragen zu beantworten.
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