Datenblatt | Artikelnummer: 831-3103

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm?; RastermaB 7,62 mm; 3-polig; w = n
100% fehlsteckgeschutzt; 10,00 mm?2; lichtgrau

https://www.wago.com/831-3103
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Farbe:! lichtgrau Abbildung dhnlich Abmessungen in mm
L = (Polzahl - 1) x RastermaB3 + 9,5 mm

Derating-Kurve
1-Leiter-Federleiste (831-3102) mit
THT-Stiftleiste (831-3622)
RastermaB 7,62 mm / Leiterquerschnitt 10 mm? f*
In Anlehnung an: EN 60512-5-2 / Reduktionsfaktor 0,8
StrominA
90

20 » \

v 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100105
Umgebungstemperatur in °C

2-, 4-, 6-, 8- polig ~—— Leiterbemessungsstrom

* Universalanschluss fiir alle Leiterarten

+ Direktes Stecken eindrahtiger Leiter und feindrahtiger Leiter mit Aderendhilsen
* Steckbarer Priifabgriff fir Prifstecker @ 2 mm

* 600V gemaB UL 1059

* 100 % fehlsteckgeschutzt

* Kodierbar

Sicherheitshinweise

Das MCS - MULTI CONNECTION SYSTEM - ist gemaB DIN EN 61984 ein Steckverbinder ohne Schaltleistung. Bei bestimmungsgemaBem Gebrauch durfen diese Steckverbinder
nicht spannungsflihrend oder unter Last gesteckt oder getrennt werden. Steckverbinder sollten in Energieflussrichtung im Leitungszug des Stromkreises derart angebracht sein,
dass berlhrbare Steckerstifte (der Stiftleisten) in nicht gestecktem Zustand nicht unter Spannung stehen.

Hinweise

Sicherheitshinweis 1 Das MCS - MULTI CONNECTION SYSTEM - ist gemaB DIN EN 61984 ein Steckverbinder
ohne Schaltleistung. Bei bestimmungsgeméBem Gebrauch diirfen diese Steckverbinder
nicht spannungsfiihrend oder unter Last gesteckt oder getrennt werden. Steckverbin-
der sollten in Energieflussrichtung im Leitungszug des Stromkreises derart angebracht
sein, dass beruhrbare Steckerstifte (der Stiftleisten) in nicht gestecktem Zustand nicht
unter Spannung stehen.

Varianten: Andere Polzahlen
Weitere Varianten kdnnen tiber den WAGO Vertrieb angefragt oder ggfs. unter https:/
configuratorwago.com konfiguriert werden.

Elektrische Daten
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Bemessungsdaten gemaB IEC/EN
Bemessungsdaten geméaB
Bemessungsspannung (lll / 3)
BemessungsstoBspannung (Il / 3)
Bemessungsspannung (Il / 2)
BemessungsstoBspannung (1l / 2)
Bemessungsspannung (Il / 2)
BemessungsstoBspannung (Il / 2)
Bemessungsstrom

Legende Bemessungsdaten

Bemessungsdaten gemaB CSA
Approbationsdaten gemai

Bemessungsspannung CSA (Use Group
C)

Bemessungsstrom CSA (Use Group C)

Anschlussdaten

Klemmstellen
Gesamte Anzahl der Potentiale
Anzahl Anschlusstypen

Anzahl der Ebenen

Geometrische Daten
RastermaB

Breite

Hoéhe

Tiefe

Mechanische Daten

IEC/EN 60664-1
800V

8kV

1000V

8kV

1000V

8kV

41A

(1/2) 2 Uberspannungskategorie Il /
Verschmutzungsgrad 2

CSA
600V

41A

Bemessungsdaten geméas UL 1059

Approbationsdaten gemaB

Bemessungsspannung UL (Use Group C)

Bemessungsstrom UL (Use Group C)

Anschluss 1
Anschlusstechnik
Betétigungsart
Eindréhtiger Leiter
Feindréhtiger Leiter

Feindréhtiger Leiter; mit Aderendhlilse
mit Kunststoffkragen

Feindréhtiger Leiter; mit Aderendhilse
ohne Kunststoffkragen

Abisolierlange
Polzahl

Leiteranschlussrichtung zur Steckrich-
tung

7,62mm/0.3inch
24,74 mm/0.974 inch
27,6 mm/1.087 inch
41,9 mm/ 1.65inch

UL 1059
600V
42A

Push-in CAGE CLAMP®
Betatigungswerkzeug
0,5...10mm?2/20...8 AWG
0,5...10mm2/20...8 AWG
0,5...6 mm2

05...6 mm?

13...15mm/0.51...0.59 inch

3
0°

variable Kodierung Ja
Verdrehschutz Ja
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Steckverbindung

Kontaktausflihrung im Steckverbinderbereich
Steckverbinder Anschlusstyp
Fehlsteckschutz

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten

Farbe

Isolierstoffgruppe

Isolierwerkstoff Hauptgehause
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94
Klemmfederwerkstoff

Werkstoff der Zusatzfeder fiir Buchsenkontakt
Kontaktwerkstoff
Kontaktoberflache

Brandlast

Gewicht

Umgebungsbedingungen

Grenztemperaturbereich

Kaufmannische Daten
Produktgruppe

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM 8.0

ETIM7.0

VPE (UVPE)
Verpackungsart
Ursprungsland

GTIN

Zolltarifnummer

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

CLEERR N

Zulassung Norm
CB IEC 61984
DEKRA Certification BV.

CSA C22.2
DEKRA Certification BV.

KEMA/KEUR EN 61984
DEKRA Certification BV.

UR UL 1059
Underwriters Laboratories

Inc.

Downloads

Environmental Product Compliance

Zertifikatsname
NL-61360/M1

1466354

71-116057

E45172

Federleiste/Buchse
flr Leiter
Ja

lichtgrau

|

Polyamid (PA66)

VO

Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Elektrolytkupfer (Eg,)

Zinn

0,332 MJ

22,79

-60...+105°C

3 (MULTISTECKERSYSTEM)
27-14-11-06

27-14-11-06

EC001284

EC001284

48 St.

Karton

DE

4045454002022
85366990990

Zulassungen fiir Schifffahrt

Zulassung Norm
LR IEC 61984
Lloyds Register

Zertifikatsname
96/20035 (E5)
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Compliance Search

Environmental Product
Compliance 831-3103

Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang
03.04.2019

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
831-3103

1 Passende Produkte
1.1 Systemgegenstiick

1.1.1 Stiftleiste/Stecker

Sl

1-Leiter-Stiftleiste; Push-in CAGE
CLAMP®; 10 mm?; RastermaB 7,62 mm; 3-
polig; 100% fehlsteckgeschiitzt; 10,00
mm?; lichtgrau

1-Leiter-Stiftleiste; Push-in CAGE
CLAMP®; 10 mm? RastermaB 7,62 mm; 3-
polig; 100% fehlsteckgeschitzt; Zugent-
lastungsplatte; 10,00 mm? lichtgrau

1.2 Optionales Zubehor

1.2.1 Aderendhiilse

1.2.1.1 Aderendhiilse
il

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,25 mm?2 / AWG
24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt

[~

pdf
3549.50 KB

k-

[~

i

1-Leiter-Stiftleiste; Push-in CAGE
CLAMP®; 10 mm?; RastermaRB 7,62 mm;
3-polig; 100% fehlsteckgeschiitzt; direkt
bedruckt; 10,00 mm?; lichtgrau

S

THT-Stiftleiste; Lotstift 1,0 x 1,2 mm; ab-
gewinkelt; 100% fehlsteckgeschutzt;
RastermaB 7,62 mm; 3-polig; lichtgrau

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,25 mm?2 / AWG
24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

CAE Daten

EPLAN Data Portal
831-3103

ZUKEN Portal
831-3103

1-Leiter-Stiftleiste; Push-in CAGE
CLAMP®; 10 mm?; RastermaB 7,62 mm;
3-polig; 100% fehlsteckgeschiitzt;
TS-35-Befestigung; 10,00 mm?; lichtgrau

e

&

THT-Stiftleiste; Lotstift 1,0 x 1,2 mm; ab-
gewinkelt; 100% fehlsteckgeschdtzt;
RastermaB 7,62 mm; 3-polig; lichtgrau

Aderendhlilse; Hilse fir 0,34 mm?2/ AWG
24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt

[~

1-Leiter-Stiftleiste; Push-in CAGE
CLAMP®; 10 mm? RastermaR3 7,62 mm; 3-
polig; 100% fehlsteckgeschitzt; TS-35-
Befestigung; direkt bedruckt; 10,00 mm?;
lichtgrau

&Y
i

THT-Stiftleiste; Lotstift 1,0 x 1,2 mm; ge-
rade; 100% fehlsteckgeschutzt; Raster-
maB 7,62 mm; 3-polig; lichtgrau

Aderendhililse; Hilse fiir 0,34 mm?2/ AWG
24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt
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1.2.1.1 Aderendhiilse
|

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,5 mm?2/ AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
weil

Aderendhlilse; Hlse fiir 0,5 mm?2/ AWG
22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hulse fir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; grau

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,75 mm?2 / AWG
20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hlse fir 1 mm2/AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
rot

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhlilse; Hlse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; schwarz

Aderendhlilse; Hilse fiir 2,08 mm?2 / AWG
14; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; gelb

Aderendhlilse; Hulse fir 2,5 mm?2/ AWG
14; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geman DIN 46228, Teil 4/09.90;
blau

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,5 mm?2/ AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; weil

Aderendhlilse; Hlse fir 0,5 mm2/ AWG
22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hulse fir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; grau

Aderendhlilse; Hulse fur 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

Aderendhlilse; Hlse fiir 1 mm2/AWG 18;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhlilse; Hlse fir 1,5 mm2/ AWG
16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt

Aderendhlilse; Hilse fiir 2,5 mm?2/ AWG
14; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; blau

Aderendhlilse; Hilse fur 2,5 mm? / AWG
14; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hilse fir 0,5 mm?2/ AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; weif

Aderendhililse; Hillse fiir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Aderendhlilse; Hilse fir 0,75 mm?2 / AWG
18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht auf-
gecrimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92

:

Aderendhtilse; Huilse fir 1 mm2/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

Aderendhdlse; Hulse fir 1 mm2/ AWG 18;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 1/08.92

0

Aderendhlilse; Hilse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhlilse; Hilse fir 1,5 mm2/ AWG
16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht auf-
gecrimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92;
silberfarben

Aderendhlilse; Hilse fir 2,5 mm2/ AWG
14; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;

blau

Aderendhlilse; Hulse fir 4 mm?/ AWG 12;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,5 mm2/ AWG
20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,75 mm?2/ AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Aderendhiilse; Hilse fir 0,75 mm?2 / AWG
20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhililse; Hiilse fir 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
rot

Aderendhlilse; Hilse fiir 1 mm?2/AWG 18;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hulse fiir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; schwarz

Aderendhlilse; Hilse fiir 1,5 mm2/ AWG
16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hilse fiir 2,5 mm2/ AWG
14; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;

blau

Aderendhlilse; Hulse fiir 4 mm?2/ AWG 12;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt;
gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90; grau
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1.2.1.1 Aderendhiilse

]

Aderendhlilse; Hilse fiir 4 mm2/ AWG 12;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
grau

|

Aderendhlilse; Hiilse fiir 6 mm?2/ AWG 10;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; silberfarben

1.2.2 Beschriftung
1.2.2.1 Beschriftungsschild

Mini-WSB Inline; flir Smart Printer; 1700
Stilick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; blau

Mini-WSB Inline; fir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; orange

=N

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

blau
=N

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

hellgriin
=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgriin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; wei

=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; griin

Aderendhlilse; Hilse fiir 4 mm2/ AWG 12;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt

Mini-WSB Inline; fir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; gelb

Mini-WSB Inline; fir Smart Printer; 1700
Stilick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; rot

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

gelb

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
orange

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

T

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgriin

Aderendhtilse; Hilse fir 6 mm?/ AWG 10;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
gelb

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stuck auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; grau

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; violett

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

grau
%’\

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

- R

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange

Aderendhlilse; Hulse fiir 6 mm?2/ AWG 10;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt;
gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90; gelb

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; griin

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; wei3

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
grin

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
weil

R,

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; griin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

=N

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

=\

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot
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1.2.2.1 Beschriftungsschild
=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; grau

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; violett

1.2.2.2 Beschriftungsstreifen
NS

&
Beschriftungsstreifen; auf definierte L&n-
ge geschnitten; Sonderaufdruck; nicht
dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrast-
bar; weiB

\R&\R&
Beschriftungsstreifen; auf definierte Lan-
ge geschnitten; Sonderaufdruck; nicht

dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrast-
bar; weiB

1.2.3 Priifen und Messen

1.2.3.1 Priifzubehor

/

Prifstecker; @ 2 mm; mit 500mm-Leitung;
rot

1.2.4 Werkzeug

1.2.4.1 Betatigungswerkzeug

/

Betatigungswerkzeug; Klinge 5,5 x 0,8
mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig

1.2.5 Zugentlastung

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; wei

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; grin

&

WMB-Inling; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; wei

A kkk&

Beschriftungsstreifen; auf definierte L&n-
ge geschnitten; Sonderaufdruck; nicht
dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrast-
bar; weiB

\\&k&&

Beschriftungsstreifen; auf definierte Lan-
ge geschnitten; Sonderaufdruck; nicht
dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrast-
bar; weiB

&

WMB-Inline; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; blau

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; hellgrin

3ass
a3

Beschriftungsstreifen; auf definierte L&n-
ge geschnitten; Sonderaufdruck; nicht
dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrast-
bar; weiB

\:\N&R&

Beschriftungsstreifen; auf definierte Lan-
ge geschnitten; Sonderaufdruck; nicht
dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrast-
bar; weiB

&

WMB-Inling; fir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; gelb

WMB-Inling; fir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; orange

s

Beschriftungsstreifen; auf definierte L&n-
ge geschnitten; Sonderaufdruck; nicht
dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrast-
bar; wei

Beschriftungsstreifen; fir Smart Printer;
auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; auf-
rastbar; wei3
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1.2.5.1 Zugentlastungsplatte

Art-Nr.: 831-503
Zugentlastungsplatte; lichtgrau

Handhabungshinweise

Leiter anschlieBen

Feindrahtige Leiter anschlieBen — mit Eindrahtige Leiter und feindrahtige Leiter

Schraubendreher (5,5 x 0,8) mm. mit Aderendhdlilsen kénnen direkt ge-
steckt werden.

Priifen

Priifen — mit steckbarem Priifabgriff flir
Priifstecker @ 2 mm

Kodieren

Kodierstift an der Federleiste abbrechen
oder abschneiden.

Beschriften

Direkte Bedruckung von Federleisten und Die Kennzeichnung von MCS-MAXI-Stift-

Stiftleisten und Federleisten kann durch Beschrif-
tungskarten Mini-WSB oder WMB erfol-
gen.

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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