INNOVATIONEN 2016

Seitenschneider

DIN ISO 5749

Die neue Generation des KNIPEX-Klassikers
mit noch besseren Eigenschaften s

MADE IN
GERMANY

P 20 % hohere Schnittkraft als das Vorgangermodell,
langere Schneiden

P groBe Schnittkraft durch optimierte Schneiden-
geometrie und Ubersetzung

> stabiler Prazisionsniet fiir gleichméBigen Gang und hohe
Lebensdauer

> hochprazise Schneiden: zusatzlich induktiv gehartet,
Schneidenharte ca. 62 HRC

> schlanker Kopf mit langen Schneiden:
gute Zuganglichkeit auch bei wenig Platz

> lange Standzeit und hohe Belastbarkeit:
geschmiedet aus Vanadin-Elektrostahl, mehrstufig 6lgehartet

> der unentbehrliche Seitenschneider fiir den vielseitigen Einsatz

Prazisionsniet:
Neue und stabilere Nietform

Schneidet exakt diinne Cu-Drahte — auch an den Schneidenspitzen

Schneidkapazitaten

EAN - @ D @ &
Artikel-Nr. 4003773- mm Zange Kopf Griffe @ mm @ mm @ mm g
7001 160 013426 160 PN schwarz atramentiert | poliert mit Kunststoff tiberzogen 4,0 3,0 2,0 179
7002 160 034032 160 PN schwarz atramentiert | poliert mit Mehrkomponenten-Hillen 4.0 3,0 2,0 215
7005160 039600 @ 160 PN verchromt mit Mehrkomponenten-Hllen 4,0 3,0 2,0 215
70 06 160 021995 160 |A 1000V P4qQ verchromt isoliert mit Mehrkomponenten- 4,0 3,0 2,0 229
70 26 160 018223 160 41000V verchromt Hullen, VDE-gepriift 4,0 229
70 07 160 018155 160 41000V PqQ verchromt tauchisoliert, VDE-gepruift 4.0 3,0 2,0 240
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