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Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (111/2): 630 V, Nennquerschnitt:
2,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 1, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 1, Artikelfamilie:
GKDS-EX, RastermalR: 7,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughilse,
Schraubenangriffsform: L Langsschlitz, Montage: Wellenldten, Anschlussrichtung Leiter/Platine:
0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlange [P]: 5 mm, Anzahl der L6tpins pro
Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen
anreihbar! Jede Klemmengruppe ist beidseitig mit einer Flanschplatte GRZ 2,5V-EX (1706112)
zu versehen. Bei mehr als 10 Klemmen ist mindestens fir jede weitere Zehnergruppe eine
zusatzliche Flanschplatte anzuordnen. Bei Verwendung von einem Raster-Zwischenstiick GRZ
2,5-EX (1724628) erhoht sich die max. Arbeitsspannung auf 420 V.

lhre Vorteile

» Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz

» Geringe Erwarmung durch héchste Kontaktkraft

« Erfillt erhdhte Sicherheitsanforderungen der Ziindschutzart "Ex e" nach IEC 60079-7 fiir explosionsgefahrdete Bereiche
+ Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prifméglichkeit

» Doppellttstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Létstellen

« Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 1709203
Verpackungseinheit 50 Stiick
Mindestbestellmenge 50 Stiick
Verkaufsschlissel E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlissel AAMFGA
Katalogseite Seite 106 (CC-2007)
GTIN 4017918023638
Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung) 4317 g

Gewicht pro Stuick (exklusive Verpackung) 4,317 g
Zolltarifnummer 85369010
Ursprungsland DE
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Bauform

Produktlinie
Produkttyp

Polzahl

Rastermal}

Anzahl der Anschliisse
Anzahl der Reihen
Anzahl der Potenziale
Pinlayout

Anzahl Létpins pro Potenzial

Elektrische Eigenschaften

Nennstrom Iy

Nennspannung Uy
Verschmutzungsgrad
Bemessungsspannung (l11/3)
Bemessungsstof3spannung (I11/3)
Bemessungsspannung (111/2)

Bemessungsstospannung (111/2)
Anschlussdaten

Anschlusstechnik
Bauform

Nennquerschnitt

Leiteranschluss
Anschlussart
Leiterquerschnitt starr
Leiterquerschnitt flexibel
Leiterquerschnitt AWG
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhiilse mit Kunststoffhllse
2 Leiter gleichen Querschnitts starr
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhiilse ohne
Kunststoffhiilse

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhiilse mit
Kunststoffhlilse

Abisolierlange

Anzugsdrehmoment

PHCENIX
CONTACT

Leiterplattenklemme anreihbar
COMBICON Terminals M
Leiterplattenklemme

1

7,5 mm

1

1

1

Lineares Pinning

2

20 A
630V

275V
6 kV
630V
6 kV

Leiterplattenklemme anreihbar

2,5 mm?

Schraubanschluss mit Zughiilse
0,2 mm? ... 4 mm?

0,2 mm? ... 2,5 mm?

24 .12

0,25 mm? ... 2,5 mm?

0,25 mm? ... 2,5 mm?

0,2 mm?... 1,5 mm?

0,2 mm?... 1 mm?

0,25 mm? ... 0,5 mm?

0,5mm?... 1 mm?

9 mm

0,5Nm ... 0,6 Nm
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Montage

Montageart
Pinlayout
Antriebsform Schraubenkopf

Antriebsform Schraubenkopf

Verarbeitungshinweise

Prozess
Materialangaben

Materialangaben - Kontakt

Hinweis

Material Kontakt

Oberflachenbeschaffenheit

Metalloberflache Klemmstelle (Deckschicht)
Metalloberflache Klemmstelle (Zwischenschicht)
Metalloberflache Létbereich (Deckschicht)

Metalloberflache Létbereich (Zwischenschicht)

Materialangaben - Gehause
Farbe Gehause
Isolierstoff
Isolierstoffgruppe
CTl nach IEC 60112

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Gliihdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12
Glihdraht-Entziindungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13
Temperatur der Kugeldruckpriifung nach EN 60695-10-2

MaRe

Malfzeichnung

Rastermal
Breite [w]

Hoéhe [h]

Lange [l]
Bauhoéhe
Lotstiftlange [P]

Wellenl6ten
Lineares Pinning
Langsschlitz (L)
Langsschlitz (L)

Wellenlétung

PHCENIX
CONTACT

WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC

JESD 201
Cu-Legierung
galvanisch verzinnt
Zinn (5 -7 ym Sn)
Nickel (2 - 3 um Ni)
Zinn (5 -7 ym Sn)
Nickel (2 - 3 um Ni)

schwarz (RAL 9005)
PA

I

600

VO

850

775

125°C
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Elektrische Prifungen

Luft- und Kriechstrecken |

Isolierstoffgruppe |

Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Bemessungsisolationsspannung (I11/3) 275V
Bemessungsstof3spannung (I11/3) 6 kV
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (111/3) 5,5 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (I11/3) 6,3 mm
Hinweis zum Anschlussquerschnitt Bei angeschlossenem Leiter 4 mm? (starr).
Bemessungsisolationsspannung (111/2) 630V
Bemessungsstof3spannung (111/2) 6 kV
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (111/2) 5,5mm
Mindestwert der Kriechstrecke (111/2) 3,2mm
Bemessungsisolationsspannung (11/2) 1000 V
BemessungsstofRspannung (11/2) 6 kV
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (11/2) 5,5 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (11/2) 5 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 100 °C (In Abhangigkeit der Strombelastbarkeits-
/Derating-Kurve)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40°C...70°C

Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) 30%...70 %

Umgebungstemperatur (Montage) -5°C ...100 °C
Verpackungsangaben

Verpackungsart verpackt im Karton
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Zeichnungen
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Schemazeichnung

HI
|

a = Flanschplatte GRZ 2,5 V-EX
b = Klemme GKDS-EX
¢ = Raster-Zwischenstliick GRZ 2,5-EX
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Bohrplan/Létpadgeometrie

3,75 7,5
-
<
S
MaRzeichnung
Flanschplatte Rasterzwischenstiick
GRZ 2,5 V-EX GRZ 2,5-EX
Klemme
GKDS-EX 2,5 7,5 2,5
_ _ _ D
L

Einbauhinweis
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Zulassungen

ATEX
Zulassungs-ID: SEV 15 ATEX 0178 U

Nennspannung Uy Nennstrom Iy

275V 20A
Nur starre Leiter 275V 26 A
mit 420V 20 A

Rasterzwischenstiick

L=\ cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 192998

Nennspannung Uy Nennstrom Iy

Usegroup B
160 V 15 A
mit 250 V
Rasterzwischenstiick
Usegroup C
50V 15A
Usegroup D
160 V 10A
mit 250 V
Rasterzwischenstlick
1t |iecex IECEx

Zulassungs-ID: [IECEx SEV 15.0026U

Nennspannung Uy Nennstrom Iy

275V 20A
Nur starre Leiter 275V 26 A
mit 420V 20 A

Rasterzwischenstuick

-\ UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 192998

Nennspannung Uy Nennstrom Iy

Usegroup B
160 V 15A
mit 250V
Rasterzwischenstiick
Usegroup C
50V 15A
Usegroup D
160 V 10A

Querschnitt AWG

Querschnitt AWG

30-14
30-14

30-14

30-14
30-14

Querschnitt AWG

Querschnitt AWG

30-14
30-14

30-14

30-14

PHCENIX
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Querschnitt mm?
0,2-25

-4

0,2-25

Querschnitt mm?

30-14
30-14

30-14

30-14
30-14

Querschnitt mm?

02-25
-4
02-25

Querschnitt mm?
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mit 250 V 30-14
Rasterzwischenstiick

EACE
[nllﬁl Zulassun)g(s—ID: B.00065/19

cULus Recognized
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Klassifikationen

ECLASS
ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101
ETIM
ETIM 8.0 EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgemafle Verwendung: unbegrenzt =
EFUP-e

Keine Gefahrstoffe lGiber den Grenzwerten
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Zubehor

Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgefiihrten Zubehdorteile kann dieses Produkt einschranken.

Einlegebriicke

Einlegebriicke - EB 2- BK 4 - 0801157
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801157

Einlegebriicke, 2-polig, fir Bandklemme BK 4

Strombelastbarkeit maximal: 24 A

Raster-Zwischenstlick

Raster-Zwischenstlick - GRZ 2,5-EX - 1724628
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1724624

Raster-Zwischenstiick, erhéht das Raster um 2,5 mm, verzapft sich konturgleich
mit der Klemme, Farbe: schwarz
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Raster-Zwischenstlick

Raster-Zwischenstiick - GRZ 2,5 V-EX - 1706112

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1706114

Flanschplatte, ist beidseitig an jeder Klemmengruppe bzw. alle 10 Klemmen
anzuordnen, Farbe: schwarz

Schraubendreher

Schraubendreher - SZS 0,6X3,5 - 1205053
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205053

Betatigungswerkzeug, fur ST-Klemmen, isoliert, auch als Schlitz-
Schraubendreher geeignet, GroRe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit
Abrollschutz
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Prifstecker

Prifstecker - MPS-MT - 0201744
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201744

Prifstecker, mit Létanschluss bis 1 mm? Leiterquerschnitt, Farbe: grau

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstralle 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de
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