Produktdatenblatt

Eigenschaften

NSYCVF165M48DPF

ClimaSys-Llufter IP54, 165m?3/h, 48V DC, mit

Ausgangsgitter und Filter G2
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Hauptmerkmale

Baureihe ClimaSys

Produktname ClimaSys CV

Produkt- oder Lifter

Komponententyp

Art des Filters Standard

Durchflussmenge Free flow rate with standard filter: 193 m3/h

Nennhilfsspannung 25-552V
[UH,nom]
Eingangsspannung 48V DC
Zusatzmerkmale
Leistungsaufnahme 8,7W
[In] Bemessungsstrom 0,18 A
Schallpegel bei 50...51dB
Lagertyp Kugel
Hohe Ausserhalb: 268 mm
Breite Ausserhalb: 248 mm
Tiefe Ausserhalb: 104 mm
Abmessungen des Ausschnitts 223 x 223 mm
Produktgewicht 0,81 kg
Material Ausgangsfilter: eingespritzt thermoplastisch (ASA PC)
Farbe Ausgangsfilter: grau (RAL 7035)
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40...70 °C
Max. Druck 50 Pa Durchflussleistung 0 m%h
Anschlusse - Klemmen Kabel
Schutzart (IP) IP54
Geréateaufbau 1 axial motor

Einsatzbedingungen

2 Schutzgitter: on the front and rear surfaces
1 Filter: front of axial motor

1 Ausgangsfilter: vorne

1 Montageschablone

1 Kabel

Umgebung muss relativ sauber sein

Aullentemperatur muss 5 °C unter der Innentemperatur liegen

Ein zu haufiger Filteraustausch sollte vermieden werden

Filter muss regelmanig gereinigt und ausgetauscht werden
Durchflussleistung héangt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 18 cm
VPE 1 Breite 18,5 cm
VPE 1 Lange 25,5cm
VPE 1 Gewicht 1,054 kg
VPE 2 Art PAL
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

VPE 2 Menge 4

VPE 2 Hoéhe 40 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Lange 60 cm
VPE 2 Gewicht 4,216 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung 7
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform 7
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie fir China &
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7
Umweltproduktdeklaration 2
Kreislaufwirtschafts-Profil 7
Vertragliche Gewahrleistung
Garantie 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110717EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1107017EN

