Produktdatenblatt

Eigenschaften

XB5DTB25

Timer, Zeitrelais fur Fronteinbau, Harmony
XB5, Kunststoff, 22mm, 3min bis 60min, 24V
DC

Hauptmerkmale

Produktbereich Harmony XB5
Produkt- oder Timer
Komponententyp
Verkauf je unteilbare 1
Menge

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial Kunststoff

Haltekragenmaterial Kunststoff

Montagedurchmesser 22 mm

Panel Thickness 1...6 mm

Form des Signaleinheitkopfes Rund

Zeitverzdgerungsbereich 3 - 60 min.

Zeitverzogerungsfunktion A

Wiederholungsgenauigkeit +/-0,5 %

Einstellgenauigkeit der Zeitverzégerung

+/- 10 % der Gesamtskala bei 25 °C entspricht EN/IEC 61812-1

Temperaturabweichung

+/- 0,05 %/°C

Spannungsdrift +/-0,2 %/V

Schutzart Verpolungsschutz
Uberspannungsschutz

Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1

Ausgangstyp Open Collector PNP

Kurzzeitig zulassiger Strom 10 Afur0,01s

Min. Schaltstrom 10 mA

Spannungsabfall im geschlossenen Zustand 3V

Nominal rating 200 mA at 20 °C( derating 1.5 mA per °C)

Fehlerstrom im offenen Zustand 0,1 mA

Leistungsaufnahme in W 1w

Ruckstellzeit

5 Ms nach Zeitverzdgerung bei Abschaltung
7 ms wahrend Zeitverzdgerung bei Abschaltung

Lokale Signalisierung

LED griin, Blitzlicht fir Zeitverzdgerung lauft
LED, stetig leuchtend flr keine Zeitfunktion akiv und Ausgangsrelais unter
Spannung

Nennhilfsspannung [UH,nom] 24V DC
Versorgungsspannungsgrenzen 16,8...31,2Vv DC
Ausgangskurzschlussschutz Yes

Anschluss

Schraubklemmen 1 x 4 mm? entspricht EN/IEC 60947-1
Schraubklemmen 1 x 2,5 mm? entspricht EN/IEC 60947-1

Schutzart (IP)

Umgebungstemperatur bei Betrieb

IP65 Front: entspricht IEC 60529
IP20 Rickseite: entspricht IEC 60529

-20...60 °C
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-20...80 °C

[M] Anzugsdrehmoment

0,5 Nm

Spannungsfestigkeit

1500 V entspricht EN/IEC 61812-1

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung

50 V entspricht EN 60947-1
50 V entspricht IEC 60664-1

[Uimp] Bemessungs-StoRspannungsfestigkeit

StoRspannungsfestigkeit

4 KV entspricht EN 60947-1
4 kV entspricht IEC 60664-1

1 kV, Ebene 2 entspricht IEC 61000-4-5

Uberspannungskategorie

Klasse 3 entspricht IEC 60536
Klasse 3 entspricht IEC 60664-1

Vibrationsfestigkeit 0,15 mm (f= 10...60 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
2 gn (f= 60...150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
StoRfestigkeit +/-15 gn fir 11 ms (6 StéRe an jeder Achse) entspricht IEC 60068-2-27

Widerstandsfahigkeit gegen kurze Storsignale

2 kV Klasse Level 3 entspricht IEC 61000-4-4

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Elektrostatische Entladung 6 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Elektromagnetische Aussendung Klasse B entspricht IEC 55011

Widerstandsfahigkeit gegen elektromagnetische
Felder

Storfestigkeit gg. HF-Felder

10 V/M 80 MHz - 1 GHz Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
3 V/IM 1,4 - 2 GHz Ebene 2 entspricht IEC 61000-4-3
1V/m 2 -2,7 GHz Ebene 1 entspricht IEC 61000-4-3

10 V Level 3 entspricht EN/IEC 61000-4-6

Strahl-/leitungsgeb. Stérung

Klasse B entspricht EN 50022

Normen UL 508
EN/IEC 61812-1

Produktzertifizierungen UL-gelistet
CE

Geratedarstellung Gerat in Monoblockausfiihrung

Hoéhe 62 mm

Durchmesser 29 mm

Produktgewicht 0,027 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 3,2cm

VPE 1 Breite 3,2cm

VPE 1 Lange 7,5cm

VPE 1 Gewicht 30,09

VPE 2 Art S01

VPE 2 Menge 24

VPE 2 Héhe 15,0 cm

VPE 2 Breite 15,0 cm

VPE 2 Lange 40,0 cm

VPE 2 Gewicht 911,09

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt

Green Premium Produkt

REACh-Verordnung

B

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitét (auBerhalb EU RoHS-Scope) B

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie fir China &7

Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7

Umweltproduktdeklaration 7]

Kreislaufwirtschafts-Profil 7]

WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der

Européischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfélle gelangen.
2 Lifels Gn Sclénﬁi[c!ﬁf


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1710010EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1710010EN

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 Monate

Lifels®n | Schneider
PElectric
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Malzeichnungen

Abmessungen
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(e) Klemmstarke mit: 1 mm bis 6 mm / 0.03 in. bis 0.24 in.
(1) Dichtring
(2) Schraube
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Produktdatenblatt XB5DTB25
Montage und Abstand

Schalttafelausschnitte fiir Analog-Timer (fertige Bohrungen, installationsbereit)

Verbindung per Schraubklemmen oder Steckanschluss

(1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
(2) @22 mm empfohlen (@22.3 0+0.4) / @0.89 in. empfohlen (20.88 in. 0*°16)

Anschlusse ainmm ainin. b in mm

| Per Schraubklemmen oder Steckanschluss 50 1,97 30

binin.

1,18
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Anschlisse und Schema

Verdrahtungsplan
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A1 - Versorgung (24VDC)
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Technische Beschreibung

Funktion A: Einschaltverzégerung

Beschreibung

Der Zeitablauf T beginnt bei einer Erregung mit einer blinkenden LED-Anzeige. Nach dem Zeitablauf wird der Ausgang (18) geschlossen und
die LED leuchtet durchgehend.

Funktion: Ausgang
Al-A2 -—
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Abgeschaltet
IErregt
[_Ausgang offen
I usgang geschlossen
(18) Getakteter Ausgang

(A1 - Spannungsversorgung
A2)
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