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Artikelnummer: J01020C1276
N-Kabelstecker G1 (RG-58C/U); G5 (RG-223/U) I6ét/klemm IP 67
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Technische Attribute

Kabelgruppe; Kabel G1 (RG-58C/U); G5 (RG-223/U); 1.0/2.95 AF; RG-141A/U;
RG-142B/U
HPF 195
WCX195
RG-58C/U
9907
RG-141A/U
1.0/2.95 AF
7806A
LMR-195
KX 15
CNT-195
RG-142B/U
RG-400/U
RG-223/U

Anmerkungen l6tklemm; MIL-Verschraubung IP67

Montage B03

MIL-Std. UG-536A/U

Produkt-Beschreibung

Die Serie N umfasst weit verbreitete koaxiale Steckverbindungen mittlerer BaugréRe. Sie verfugen uber eine
Schraubverbindung und sind im Steckgesicht wasserdicht. Diese kénnen je nach Bauform bis zu einer
Frequenz von 11 GHz eingesetzt werden. Der Wellenwiderstand betragt 50 Q. Steckverbindervarianten gibt es
fur flexible, Semi-Flex-, Semi-Rigid-und Wellmantelkabel. Kabel werden je nach Ausfuihrung durch Crimpen,
Klemmen oder Loten angeschlossen. Aufgrund ihres konstruktiven Aufbaus werden sehr gute elektrische
Werte bei der Ruckflussdampfung (VSWR) und Intermodulation erzielt. Die Steckverbinder der Serie N sind
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vibrationsfest und werden in der Signal- und Dateniibertragung eingesetzt. N-Steckverbinder eignen sich
besonders flr koaxiale Verbindungen zur Ubertragung mittlerer Leistungen bei hohen Frequenzen.

Diese Steckverbinder erfiillen die Querdichtigkeit im Steckgesicht zwischen Stecker und Buchse im gesteckten
Zustand gemal IP 68. Diese Schutzklasse ist pauschal fur die Serie N festgelegt worden. Fur einzelne

Steckverbindungen kann es zu Abweichungen kommen. Im Zweifelsfall bitte anfragen.

Mechanische Eigenschaften

Empfohlenes Kupplungsdrehmoment

4-6Nm

Lebensdauer (Steckungen)

2500

Werkstoff: Federnde Kontaktteile

CuBe2, CuNi1Pb1P(C97)

Werkstoff: AuRenleiter CuZn39Pbh3
Werkstoff: Sonstige Metallteile CuZn39Pb3
Werkstoff: Isolierteile PTFE PTFE
Werkstoff: Dichtungen Silikon
Oberflache: Innenleiter Cu2Ag5

Oberflache: AuRenleiter

CuSnZn3 (Telealloy); Ag2CuSnZn0.5 (Optargen)

Oberflache: Sonstige Metallteile

CuSnZn3 (Telealloy), Cu2Ni5

Thermische und klimatische Eigenschaften

Prufklasse nach DIN IEC 60068 Teil 1 55/155/21
Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand Innenleiter £1.5mQ
Durchgangswiderstand AuRenleiter 1.0 mQ
Isolationswiderstand =25 GQ

Spannungsfestigkeit

2.5 kVeff/50 Hz

Wellenwiderstand

50 Q

Ruckflussdampfung: Gerade Ausfiihrung

2 30.5 dB/1 GHz

Ruckflussdampfung: Winkel Ausfithrung

2 30.5 dB/1 GHz

Betriebsspannung

< 1 kVeff/50 Hz

Frequenzbereich bis

11 GHz
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Normen

IEC 61 169-16

Hinweis

Weitere N-Steckverbindervarianten kénnen durch die Kombination von Normkdpfen und Kabelabfangungen
zusammengestellt werden.

Konfektionierte HF-Kabel mit N-Steckverbindungen auf Anfrage.
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cables

assembly code
centre conductor
outer conductor

mating life

coupling tforque

Components
centre contact
other metal parts
insulator

gasket

Electrical characteristics
impedance
return loss
working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental
operating temp.
protection class

Mechanical characteristics

inferface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
AuBenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile
Innenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung

Dichtung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Ruckflussd&mpfung
Betriebsspannung
Prafspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
AuBenkontakt

Umgebung
Betriebstemperatur
Schutzklasse
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hex 19 af 12,7 hex 11
SW 19 SW 12,7 SW 11

G 1 (RG-58C/U):
7806A Belden, 9907 Belden, CNT-195 Andrew,
HPF 195 Harbour Industries, KX 15, LMR-195 TMS,
RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT
G 5 (RG-223/U):
RG-223/U, RG-400/U, 1.0/2.95 AF Draka
RG-141A/U, RG-142B/U

[EC 61169-16
BO3

solder / L&t
clamp / Klemm
>500

4-6Nm

Finish / OberflGche
Cu2Agb
CuSnZn3

Materials / Material
brass / Messing
brass / Messing
PTFE

silicone

50Q

typ.: 1 GHz-36,5; 2 GHz -34,0 ; 3 GHz -30,5 dB
< TkVett/ 50 Hz

2.5 kVetr/ 50 Hz

-65°C / +165°C
IP 67 (IEC 60529)
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