Produktdatenblatt

Eigenschaften

1150002

Schraubnagelduebel TPS-6/5x35 natur
Schneider Electric 100 Stck/Packung

Zusatzmerkmale
Farbton

Hauptmerkmale

Produktbereich Thorsman
Produkt- oder Nageldubel
Komponententyp

Kurzbezeichnung des TPS
Geréts

Geliefertes Zubehor Schraube
Bohrdurchmesser 6 mm
Minimale Bohrtiefe 42 mm

Schraubendurchmesser 3,5 mm

Klar

Material

Nagelstecker: PA (Polyamid)
Schraube: Stahl galvanisiert

Praktische Belastungsfahigkeit

Scherung: 0,4 kN fir Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 0,2 kN flir Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)

Scherung: 0,4 kN fir fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Auszugslast: 0,2 kN flr fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)
Scherung: 0,1 kN fiir Beton mit niedriger Dichte 500 und Blahton
(Sicherheitsfaktor: 4,5)

Auszugslast: 0,07 kN fiir Beton mit niedriger Dichte 500 und Bléhton
(Sicherheitsfaktor: 6)

Dicke 0...5 mm Befestigung
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40...80 °C
Durchmesser 10 mm
Lange 60 mm
Montage

Menge pro Satz Satz a 100
Produktgewicht 0,0038 kg
Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hoéhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 1,0cm
VPE 1 Lange 6,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,719
VPE 2 Art BB1

VPE 2 Menge 100

VPE 2 Hoéhe 5,8cm
VPE 2 Breite 7,6 cm
VPE 2 Lange 11,8 cm
VPE 2 Gewicht 372,09
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.



Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) B¢

Umweltproduktdeklaration &
Vertragliche Gewahrleistung
Garantie 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1401003EN

