Weidmiiller 3%

Datenblatt
IE-CSM 1 SET

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG
Postfach 3030
32760 Detmold

Tel. +495231 14-0

Fax. +495231 14-2083
info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Wenn Sie einen Adapter bendétigen, der es lhnen erlaubt,

ein 8-adriges Installationskabel fir zwei 4-adrige Dienste

zu nutzen, dann ist das Kabelaufteilungsmodul von

Weidmdiller Ihre erste Wahl.

Merkmale:

¢ IP20

e Cat.b

* durch schmale Bauform nebeneinander im Patchfeld
steckbar

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Kabelaufteilungsmodul, Cat.5 (ISO/IEC 11801),
1P20

Best.-Nr. 8808400000

Typ IE-CSM 1 SET

GTIN (EAN) 4032248505982

VPE 1 Stiick
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Klassifikationen
ETIM 6.0 EC000313 ETIM 7.0 EC000313
ETIM 8.0 EC000313 ECLASS 9.0 27-44-03-20
ECLASS 9.1 19-17-01-25 ECLASS 10.0 27-44-03-20
ECLASS 11.0 27-44-03-20 ECLASS 12.0 27-44-03-20
Zulassungen
Zulassungen
ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation

Kataloge

MAN IE GUIDE DE
MAN I|E GUIDE EN

Catalogues in PDF-format

Broschiiren

FL FIELDWIRING EN
PI PROFINET CABLING EN

Erstellungs-Datum 23. Januar 2023 14:58:45 MEZ

Katalogstand 20.01.2023 / Technische Anderungen vorbehalten


https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//40065
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//40066
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38293
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38183

Weidmiiller 3%

IE-CSM 1 SET

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +495231 14-0

Fax. +495231 14-2083

info@weidmueller.com

______ =
| PlugRJ45 |
| I
112345678 |
199000000 |
"Jg 'LES'”E’B'] fooJFo_o'_ o’T:"l
:12345678| :123456?8|
{ Socket RJ45 : [ Socket RJ45 I

www.weidmueller.com

Erstellungs-Datum 23. Januar 2023 14:58:45 MEZ

Katalogstand 20.01.2023 / Technische Anderungen vorbehalten



