Datenblatt | Artikelnummer: 2091-1102
1-Leiter-Federleiste; Driicker; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm?2; RastermaB 3,5 mm:
2-polig; Griffplatte; 1,50 mm?; lichtgrau
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Farbe:! lichtgrau Abbildung dhnlich Abmessungen in mm
L = (Polzahl - 1) x RastermaB

Derating-Kurve
1-Leiter Federleiste (2091-1122) mit
THT-Stiftleiste (2091-1402)
RastermaB 3,5 mm / Leiterquerschnitt 1,5 mm? ,f*
In Anlehnung an: EN 60512-5-2 / Reduktionsfaktor 0,8

StrominA
25
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Umgebungstemperatur in °C

2-, 6-, 12- polig Leiterbemessungsstrom

* Universalanschluss fiir alle Leiterarten

* Direktes Stecken von eindrahtigen Leitern und von feindréhtigen Leitern mit Aderendhtilse
* Einfache, offensichtliche Betatigung ohne Spezialwerkzeug

* Fir Verdrahtung im gesteckten oder ungestecktem Zustand der Federleiste

* Prufmdglichkeit aus Leiteranschlussrichtung - Tippkontakt

* Integrierte Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Trennen

Sicherheitshinweise

Das picoMAX°-Steckverbindersystem ist gemaB DIN EN 61984 ein Steckverbinder ohne Schaltleistung. Bei bestimmungsgemaBem Gebrauch diirfen diese Steckverbinder nicht
spannungsfiihrend oder unter Last gesteckt oder getrennt werden. Steckverbinder sollten in Energieflussrichtung im Leitungszug des Stromkreises derart angebracht sein, dass
beriuhrbare Steckerstifte (der Stiftleisten) in nicht gestecktem Zustand nicht unter Spannung stehen.

Hinweise

Sicherheitshinweis 1 Das picoMAX°-Steckverbindersystem ist gemaB DIN EN 61984 ein Steckverbinder oh-
ne Schaltleistung. Bei bestimmungsgemaBem Gebrauch dlrfen diese Steckverbinder
nicht spannungsfiihrend oder unter Last gesteckt oder getrennt werden. Steckverbin-
der sollten in Energieflussrichtung im Leitungszug des Stromkreises derart angebracht
sein, dass berlihrbare Steckerstifte (der Stiftleisten) in nicht gestecktem Zustand nicht
unter Spannung stehen.

Varianten: Direkte Bedruckung
Weitere Varianten kdnnen tiber den WAGO Vertrieb angefragt oder ggfs. unter https://
configuratorwago.com konfiguriert werden.
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Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemaB IEC/EN

Bemessungsdaten gemaB
Bemessungsspannung (Il / 3)
BemessungsstoBspannung (Il / 3)
Bemessungsspannung (Il / 2)
BemessungsstoBspannung (1l / 2)
Bemessungsspannung (Il / 2)
BemessungsstoBspannung (Il / 2)
Bemessungsstrom

Legende Bemessungsdaten

Anschlussdaten

Klemmstellen
Gesamte Anzahl der Potentiale
Anzahl Anschlusstypen

Anzahl der Ebenen

Geometrische Daten
RastermaB

Breite

Hohe

Tiefe

Mechanische Daten
variable Kodierung
Bauform

Verdrehschutz

Steckverbindung

IEC/EN 60664-1
160V

2,5kV

160V

2,5kV

320V

2,5kV

10A

(1/2) 2 Uberspannungskategorie Il /
Verschmutzungsgrad 2

Kontaktausflihrung im Steckverbinderbereich

Steckverbinder Anschlusstyp
Fehlsteckschutz

Stecken ohne Teilungsverlust

Bemessungsdaten geméas UL 1059
Approbationsdaten gemaB
Bemessungsspannung UL (Use Group B)
Bemessungsstrom UL (Use Group B)
Bemessungsspannung UL (Use Group D)

Bemessungsstrom UL (Use Group D)

Anschluss 1
Anschlusstechnik
Betétigungsart
Eindréhtiger Leiter
Feindrahtiger Leiter

Feindréhtiger Leiter; mit Aderendhlilse
mit Kunststoffkragen

Feindréhtiger Leiter; mit Aderendhilse
ohne Kunststoffkragen

Abisolierlange

Polzahl

3,5mm/0.138inch
7mm/0.276 inch
30mm/1.181inch
11,4 mm/0.449 inch

Ja
mit Griffplatte
Ja

Federleiste/Buchse
fur Leiter

Nein

Ja

UL 1059
300V
10A
300V
10A

Push-in CAGE CLAMP®
Driicker
02...1,5mm2/24...14 AWG
02...1,5mm?/24...14 AWG
0,25...0,75 mm?

0,.25...1,5 mm?

8...9mm/0.31...0.35inch
2
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Werkstoffdaten
Hinweis Werkstoffdaten
Farbe
Isolierstoffgruppe

Isolierwerkstoff Hauptgehause

lichtgrau
|
Polyphtalamid (PPA GF)

Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94 VO
Klemmfederwerkstoff Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Kontaktwerkstoff Elektrolytkupfer (Eg,)
Kontaktoberflache Zinn
Brandlast 0,005 MJ
Gewicht 099
Umgebungsbedingungen
Grenztemperaturbereich -60...+100°C
Verarbeitungstemperatur -35...+60°C
Kaufmannische Daten
Produktgruppe 26 (picoMAX)
eCl@ss 10.0 27-14-11-06
eCl@ss 9.0 27-14-11-06
ETIM 8.0 EC001284
ETIM7.0 EC001284
VPE (UVPE) 100 St.
Verpackungsart Karton
Ursprungsland DE
GTIN 4050821160670
Zolltarifnummer 85366990990
Zulassungen / Zertifikate
Allgemeine Zulassungen
TSETHEER 'R\

Zulassung Norm Zertifikatsname
CB IEC 61984 NL-49736/A1
DEKRA Certification BV.
CSA C22.2 2362521
DEKRA Certification BV.
CSA C22.2 No. 158 2362521
DEKRA Certification BV.
KEMA/KEUR EN 61984 71-102260 REV.1
DEKRA Certification BV.
uL uL 1977 E45171
Underwriters Laboratories
Inc.
UR UL 1059 E45172
Underwriters Laboratories
Inc.
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Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2091-1102

Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang
03.04.2019

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
2091-1102

1 Passende Produkte

1.1 Systemgegenstiick
1.1.1 Stiftleiste/Stecker

=

1-Leiter-Stiftleiste; Push-in CAGE
CLAMP®; 1,5 mm?; Rastermal3 3,5 mm; 2-
polig; Entriegelungshebel; 1,50 mm?;
lichtgrau

1.2 Optionales Zubehor

1.2.1 Kodierung
1.2.1.1 Kodierung

Kodierstifttrdger; passend flr RastermaB
3,5 mm; orange

1.2.2 Priifen und Messen

=

pdf
3549.50 KB

=

[~

L

THT-Stiftleiste; Lotstift @ 1,0 mm; abge-
winkelt; Rastermal3 3,5 mm; 2-polig; licht-
grau

CAE Daten

ZUKEN Portal
2091-1102

..|||\‘Il»1

THT-Stiftleiste; Lotstift @ 1,0 mm; gerade;
RastermaB 3,5 mm; 2-polig; lichtgrau

[~
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1.2.2.1 Priifzubehor

o

Art-Nr.: 735-500

WAGO Prifstift; @ 1 mm; 30 VAC/ 60V
DC; CATO; 1 A; 6 mm unisoliert; Priifleitung
zum Anléten bis 0,5mm?

1.2.3 Werkzeug

1.2.3.1 Betéatigungswerkzeug

Art-Nr.: 210-719

Betatigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4
mm; mit teilisoliertem Schaft

Handhabungshinweise

Verriegelung

t?‘»"j : =, .

Trennen der Steckverbindung mit Entrie- Entriegelungswerkzeug bis zum Anschlag  Entriegelungswerkzeug gemeinsam mit
gelungswerkzeug. Entriegelungswerk- einfiihren. Der Keil am Entriegelungs- den Leitern und der Federleiste aus der
zeug auf die Rastlasche der Stiftleiste auf-  werkzeug 6ffnet die Rastlasche, und die Stiftleiste ziehen.

stecken. Verriegelung wird freigegeben.

Leiter anschlieBen

Leiter anschlieBen - bei gesteckter Feder-  Leiter anschlieBen - bei ungesteckter Fe-  Leiter anschlieBen - eindréhtige und fein-
leiste - feindrahtige Leiter mit Driickerbe- derleiste - feindréhtige Leiter mit dréhtige Leiter mit Aderendhiilse, direkt
tatigung. Driickerbetatigung. steckbar.
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Beschriften

Polkennzeichnung durch direkte Bedru-
ckung.

Kodieren

Kodierung einer Federleiste (Kodieren mit-
tels des Kodierstifttragers und den beiden
entsprechenden Kodierstiften fir die Fe-

derleiste gemas Symbol).
Priifen

Priifen mit Prifstift @ 1 mm, Tippkontak-
tierung.

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGD

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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