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Produktdatenblatt
Eigenschaften

GBK0600600C
Adaptersatz für Motor-/Getriebe-Kombination

Hauptmerkmale
Kompatible
Produktfamilie

Lexium 28

Produkt- oder
Komponententyp

Anpassungsbausatz

Kurzbezeichnung des
Geräts

GBK

Zubehör / Teilekategorie Adapterzubehör
Produktkompatibilität BCH2
Zubehör / Zielkategorie Für Baugruppe Motor und Getriebe
Packungsinhalt Eine Adapterplatte

Schrauben und Bolzen für die Montage
Außendurchmesser
Getriebe

60 mm

Zusatzmerkmale
Motorflanschgröße 60 mm
Anzahl der Motorstufen 2

1
Länge 23,1 mm
Produktgewicht 0,24 kg

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 15,8 cm
VPE 1 Länge 18,5 cm
VPE 1 Gewicht 232,0 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 3,202 kg
VPE 3 Höhe 73,5 cm

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate
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Produktdatenblatt
Maßzeichnungen

GBK0600600C

Abmessungen

(1) Getriebe
Ø8 Abschlussadapter für die Motorwelle, wenn Wellendurchmesser kleiner als Durchmesser der Getriebeeingangskupplung
Werte in mm

a1 c Ø6 Ø7 Ø8

23,1 60 M5 70 Keine Buchse

Werte in Zoll

a1 c Ø6 Ø7 Ø8

0.91 2.36 M5 2.75 Keine Buchse


