Produktdatenblatt

Eigenschaften

VW3L1R403
Inbetriebnahme USB an RS485-Kabel, fur
integrierten Lexium-Antrieb, 3m

Scfgmider

Zusatzmerkmale
Kommunikationsschnittstelle

Hauptmerkmale

Kompatible Lexium integrated drive ILP
Produktfamilie Lexium integrated drive ILT
Zubehor / Teiletyp Kabel

Zubehor / Teilekategorie Anschlusszubehor
Produktkompatibilitat ILP2R361MN1A

Zubehor / Zielkategorie Far integrierten Antrieb Lexium
RS485

Produktspezifische Anwendung

Zur Einstellung/Programmierung der Kommunikationsparameter

Kabellange 3m

Elektrische Verbindung 1 Stecker USB fiir PC
1 Stecker, 12-polig fir integrierter Antrieb

Produktgewicht 0,42 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hoéhe 3,0cm

VPE 1 Breite 21,0cm

VPE 1 Lange 24,0 cm

VPE 1 Gewicht 420,09

VPE 2 Art S03

VPE 2 Menge 20

VPE 2 Hoéhe 30,0 cm

VPE 2 Breite 30,0 cm

VPE 2 Lange 40,0 cm

VPE 2 Gewicht 8,975 kg

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months
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Lifels®n | Schneider
PElectric

Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.



