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Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstandigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fiir Downloads.

lhre Vorteile

» Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlangen fiir den sofortigen Einsatz

Geratesteckverbinder Hinterwand, 8-polig, SANTOPRENE halogenfrei, schwarz RAL 9005,
geschirmt, Buchse, gerade, M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabelanschluss,
Kabellange: 2 m, 0,25 mm? Art.-Nr.: 1239597

Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslangen lieferbar

Kabelseitig vergossen fiir optimale Dichtigkeit

Kabelausfiihrungen fiir alle gangigen Netzwerke und Feldbusse

Fiir hohe Ubertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Geh&use mit optionaler EMV-Mutter

Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

Verkaufsschlissel

Produktschlissel

Katalogseite

GTIN

Gewicht pro Sttick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stlick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Ursprungsland

1429114

1 Stiick

1 Stiick

C1 - Sensor-Aktor-Kabel
ABQCED

Seite 324 (PC-2011)
4046356323079
184,99

184,99

85444290

DE
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Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Betrieb

Montage

Montageart

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Polzahl

Anzahl der Kabelabgange
Geschirmt

Kodierung

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Material Dichtung

Material Kontakt

Material Kontaktoberflache
Material Kontakttréger

Material Verschraubung

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstof3spannung
Durchgangswiderstand
Isolationswiderstand
Nennspannung Uy

Nennstrom Iy
Anschlussdaten

Leiteranschluss
Anschlussart

Kontaktart

CONTACT

Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen
ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar
voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die
Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine
Schutzkappe >IP54 zu verschlieRen. Einflisse durch Litzen,
Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusatzlich zu
berlcksichtigen.

Hinterwandmontage, M16 x 1,5 Gewinde mit Flachmutter

Rundsteckverbinder (gerateseitig)
8
1
ja

A - Standard

VO
FKM
CuZn
Ni/Au
PA 6.6

Messing, vernickelt

0,8 kV
<3 mQ
=100 MQ
30V

2A

Kabelanschluss

Crimpkontakte
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Leiterquerschnitt

Anzugsdrehmoment

Steckverbinder

Anschluss 1
Bauform Kopf
Kabelabgang Kopf
Gewindeart Kopf

Kodierung

Anschluss 2

Bauform Kopf

Kabel / Leitung

Leitungslange

VARAN [970]

Mafzeichnung

Leitungsgewicht
Polzahl
Geschirmt
Leitungstyp

Leiteraufbau

Leiteraufbau Signalleitung

AWG Signalleitung

Leitungsquerschnitt

Aderdurchmesser inklusive Isolierung

LeitungsauBendurchmesser

AuRenmantel, Material
AuBenmantel, Farbe
Material Leiter
Material Aderisolation

Einzelader, Farbe

0,25 mm?
2 Nm
3 Nm

Buchse
gerade
M12
A-kodiert

freies Leitungsende

81 kg/km

6

ja

VARAN [970]

1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19
19x 0,13 mm

24

4x 0,25 mm? (Signalleitung)

2x 0,38 mm? (Spannungsversorgung)
1,35 mm (Signalleitung)

1,5 mm (Spannungsversorgung)
7,8 mm 0,2 mm

SANTOPRENE halogenfrei
schwarz RAL 9005

blanke Cu-Litze

PP

braun, blau, weil}/orange, weif/griin, griin, orange
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Art der Paarschirmung
Gesamtverseilung
Leiterwiderstand max.
Isolationswiderstand
Wellenwiderstand
Betriebskapazitat

Nennspannung Kabel

Priifspannung

Kleinster Biegeradius, fest verlegt

Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt

Biegezyklen maximal
Halogenfreiheit

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Umgebungstemperatur (Verlegung)

Umgebungsbedingungen

Schutzart

Schutzart

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Geflecht aus verzinnten Kupferdrahten, 95 % Bedeckung

1 Sternvierer und 2 Adern mit 2 Fillern
77 Q/m (Datenleitung)

5 GQ*km (Datenleitung)

100 Q +15 %

50 nF (Datenleitung)

125 V (Datenleitung)

48 V (Spannungsversorgung)
2000 V (Spannungsversorgung)
max. 700 V AC (Datenleitung)
293 mm

=93 mm

3000000

nach DIN EN 50267-2-1

-20 °C ... 80 °C (Kabel)
0°C..50°C

IP67 (in gestecktem Zustand)
IP65 (in gestecktem Zustand)
IP65/IP67

-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

PHCENIX
CONTACT

-40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betatigung)

-25 °C ... 85 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-40 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung)

(
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(
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Zeichnungen

Schaltplan
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Malzeichnung
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Gehauseausschnitt fiir M16-Befestigungsgewinde, Montagewand mit Durchgangsbohrung (Alternativ mit Flache als Verdrehschutz)
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Malzeichnung
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Schemazeichnung

M12-Einbausteckverbinder

Polbild Buchse M12, 8-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite
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Zulassungen

HI[ EAC
Zulassungs-ID: B.01687

£-\Y cUL Recognized
Zulassungs-ID: E221474-20220908

Nennspannung Uy

30V

-\ UL Recognized
Zulassungs-ID: E221474-20220908

Nennspannung Uy

30V

cULus Recognized

Nennstrom Iy

1,5A

Nennstrom Iy

2A

Querschnitt AWG

Querschnitt AWG

PHCENIX
CONTACT

Querschnitt mm?

Querschnitt mm
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Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-11.0 27440102
ETIM
ETIM 8.0 EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgemafRe Verwendung (EFUP):
50 Jahre

Informationen Uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter "Downloads”

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
FlachsmarktstralRe 8
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+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de

03.01.2023, 10:38  Seite 10 (10)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/rundsteckverbinder-geraeteseitig-saccbp-m12fs-6con-m1620-970-1429114?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

