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Signalleuchten Tilted Diamond, transluzent weil
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UL 508 in Vorbereitung

Allgemein
Blendenform

rund vorstehend

Blendenfarbe

transluzent weif}

Bunddurchmesser 57 mm
EinbaumaRe

Bauhohe 65,6 mm
Einbautiefe - mm
Einbaudffnung -mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung 2 x Schraube
Anschlisse Flachklemme
Lampenfassung -
Leuchtmittel 4 x LED
Elektrische Kennwerte
Betriebsspannung Ug

24V
Stromaufnahme lIcc typ. 18,4 mA
Stromverbrauch 0,45W
Sonstige Angaben
Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529)
Gewicht 55¢g
ROHS konform ja
REACH konform ja

Kabelauslass M16x1,5

2x @ 4,5 Montage Position

‘ mit Durchschlag durchstoRen

Technische Angaben sind annéhernd und dienen nur der groben Orientierung bei der Produktwahl.
Anderungen und Irrtimer bleiben vorbehalten. Bilder und sonstige Darstellungen ahnlich.
Weitere Informationen unter www.rafi.de unter Impressum/Datenschutz.
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Technische Angaben sind annéhernd und dienen nur der groben Orientierung bei der Produktwahl.
Anderungen und Irrtimer bleiben vorbehalten. Bilder und sonstige Darstellungen ahnlich.
Weitere Informationen unter www.rafi.de unter Impressum/Datenschutz.



