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Produkte  Multimeter / Vielfachmessgerate  Multimeter mit Warmebildkamera  PeakTech® 3450

PeakTech® 3450 arT-NR.: P 3450

ZURUCK

True RMS Grafikmultimeter mit Warmebildkamera (80x80
px) ~ 6.000 Counts ~1000V AC/DC mit Datenlogger und
Bluetooth 4.0

Diese neue Kombination aus modernstem True RMS Grafikmultimeter
und reaktionsschneller Warmebildkamera ermoglicht den
professionellen Einsatz in samtlichen Bereichen der Elektrotechnik.

Prifen Sie die Warmeentwicklung elektrischer Verbindungen und
Loststellen in Schaltungen, Schaltschranken oder Verkabelung von
Anlagen und finden Sie zuverlassig fehlerhafte Verbindungen mit
hohen Ubergangswiderstinden.

Nutzen Sie die umfangreichen Multimeterfunktionen um prazise
Messungen durchzufilhren, welche Sie automatisch loggen, per
screenshot speichern oder per App flir Android oder iOS Mobilgerate
aufzeichnen und verarbeiten konnen.

Schalten Sie die Farb-TFT Anzeige per Tastendruck zwischen der
reinen Multimeterdarstellung oder einer kombinierten
Multimeter-/Warmebilddarstellung um und nutzen die grafische
Meniifuhrung, um alle Einstellungen nach I|hren Winschen
durchzufihren.

In der Multimeterdarstellung stehen lhnen mehrzeilige Anzeigen flir
aktuelle Messwerte, Maximal-/ Minimal- oder Relativwertmessungen
zur Verfugung.

Die integrierte Warmebildkamera bietet eine sehr schnelle
Bildwiederholrate von 50 Hz, um eine fliissige Anzeige bei der
Fehlersuche zu ermoglichen und nutzt eine Warmebildauflosung von
80 x 80 Bildpunkten. Schalten Sie uUber das grafische Menu zwischen
verschiedenen Farbpaletten (Grau & Inv./Eisen / Regenbogen etc.)
um, stellen den Emissionsfaktor ein oder aktivieren den Laserpointer
zur Messplatzmarkierung.

e Verfiigbarkeit: Juni 2018

e True RMS Digital Multimeter mit 6.000 Counts Messwertanzeige
e Datenlogger mit Trend-Anzeige

e 80 x 80 Pixel Warmebildkamera

e 7cm (2.8“) duale TFT-Farbanzeige

e Grafische Benutzeroberflache mit Menusteuerung

o Datenlogger-Funktion mit Kurvendarstellung

e Bluetooth Schnittstelle zur Datenlibertragung auf ein
Mobilgerat

e Lithium-Polymer Akku mit externem Ladegerat
e Sicherheit: EN 61010-1 ; CAT Il 1000 V / CAT IV 600 V

e Zubehor: Tragekoffer, Priifleitungen, SD-Karte, Typ-K
Temperaturfiihler, 7.4V Li-lon Akku, Ladegerat,
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DCV 600mV / 6 / 60 / 600 / 1000 V +/-0,09% + 5 dgt.
ACV 600mV / 6 / 60 / 600 / 1000 V +/-0,8% + 5 dgt.

Frequenz-Bereich

50 Hz ... 1 kHz

ACV+DCV

6 /60 /600 /1000 V +/-2,4% + 20 dgt.

Frequenz-Bereich

50 Hz ... 1 kHz

DCA

600 / 6000pA / 60 / 600 mA / 10 A +/-0,9% + 5 dgt.

ACA

600 / 6000pA / 60 / 600 mA / 10 A +/-1,2% + 5 dtg.

Frequenz-Bereich

50 Hz ... 5 kHz

Ohm

6000 /6/60/600KkQ/6/60MQ+/-0,5%+ 10 dgt.

Kapazitat

60 / 600 nF / 6 / 60 / 600 / 6000 pF +/-1,2% + 8 dgt.

Frequenz

60 / 600 Hz / 6 / 60 / 600 kHz / 6 /10 MHz +/-0,09% + 5 dgt.

Thermoelement (Typ-K)

-40.0 °C ... +1000 °C +/-1,5% + 3 °C

Auflosung 80 x 80 px.
Temperaturbereich -20°C ... 260°C
FOV / Min. Fokus 21° x21° / 0,5m
Sensitivitat / NETD 0.1°C / 100 mK

Betriebsspannung

7.4V / 1500 mAh Li

Ladegerat

100/240 VAC, 50/60 Hz - 12 VDC / 2A

Abmessungen (BxHxT)

75 x 195 x 55 mm

Gewicht ca. 550 ¢
EAN-13 4250569403330
RoHS

20r1/85/EU
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