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MessbereichAbbildungLuftfühler t99 Best.-Nr. Genauigkeit

MessbereichAbbildungOberflächenfühler t99 Best.-Nr. Genauigkeit

MessbereichAbbildungTauch-/Einstechfühler t99 Best.-Nr. Genauigkeit

112 mm

Ø 5 mm

50 mm

Ø 4 mm

Robuster, preiswerter Luftfühler, TE Typ T 0603 1793-50 ... +350 °C ±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich)

25
sec 

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m

112 mm

Ø 5 mm

50 mm

Ø 6 mm

Wasserdichter Oberflächenfühler mit verbreiterter
Messspitze für plane Oberflächen, TE Typ T

0603 1993-50 ... +350 °C ±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich)

30
sec 

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m

112 mm

Ø 5 mm

50 mm

Ø 4 mm

Wasserdichter Standard Tauch-/Einstechfühler, TE
Typ T

0603 1293-50 ... +350 °C ±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich)

7 sec

Anschluss: Festkabel gestreckt

110 mm

Ø 8 mm

30 mm

Ø 4 mm

Gefriergutfühler zum Einschrauben ohne
Vorbohren; TE Typ T

0603 3292-50 ... +350 °C 8 sec

Anschluss: steckbare Leitung

125 mm

Ø 4 mm

30 mm

Ø 3.2 mm

Edelstahl Lebensmittelfühler (IP67) mit PUR
Leitung, TE Typ T

0603 2192-50 ... +350 °C 7 sec

Anschluss: Festkabel gestreckt

125 mm

Ø 4 mm

30 mm

Ø 3.2 mm

Edelstahl Lebensmittelfühler (IP67), mit
Teflonleitung bis +250 °C, TE Typ T

0603 3392-50 ... +350 °C 7 sec

Anschluss: Festkabel gestreckt

150 mm

Ø 1.4 mm

Wasserdichter superschneller Nadelfühler für
Messungen ohne sichtbares Einstichloch, TE Typ
T

0628 0027-50 ... +250 °C 2 sec

Anschluss: Festkabel gestreckt

115 mm

Ø 5 mm

30 mm

Ø 3.5 mm

Robuster Lebensmittel-Einstechfühler mit
Spezialhandgriff, verstärkte Leitung (PUR), TE Typ
T

0603 2492-50 ... +350 °C 6 sec

Anschluss: 

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich)
Klasse 1

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich)
Klasse 1

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich)
Klasse 1

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich)
Klasse 1

MessbereichAbbildungFoodfühler t99 Best.-Nr. Genauigkeit

70 mm

Ø 5 mm

15 mm

Ø 1.5 mm

Wasserdichter Präzisions Tauch-/Einstechfühler
ohne sichtbares Einstichloch, TE Typ T

0603 2693-50 ... +350 °C ±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich) 

Anschluss: Festkabel gestreckt 1.2 m

40 mm

Ø 4 mm

25 mm

Ø 2.5 mm

Robuster Einstechfühler für Lebensmittel zur
Messung von Gefrierstücken wie Pizza usw., Tmax
Handgriff und Leitung +70°C

0628 0028-50 ... +250 °C 5 sec

Anschluss: Festkabel gestreckt

60 mm

Ø 1.4 mm

Superschneller Nadelfühler zur Überwachung
von Garzeiten im Backofen, TE Typ T

Das Messgerät im TopSafe ist mit diesem Fühler wasserdicht.

0628 0030-50 ... +250 °C 2 sec

Anschluss: Festkabel gestreckt

500 mm
Ø 1.5 mm

Messspitze mit TE Stecker Typ T, ideal zur
schnellen Messung von eingehenden Waren

0628 0023-50 ... +350 °C 5 sec

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich)
Klasse 1

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich)
Klasse 1

Klasse 1

MessbereichAbbildungFoodfühler t99 Best.-Nr. Genauigkeit


