
SMC-36

(2 Flap FL24/10) 48 Werte / 6.030 Stück

Multilayer-Keramik-Kondensatoren in Chip-Bauform

Type/Fab: CC0603 / Yageo Europe

Voltage: 10 - 50V-DC  

Temperatur: -55 bis +125°C bzw. -25 bis +85°C  

Größe: 0603

Werte-Mengenverteilung: 135 Stück pro Wert

0,47 (0,5) - 4,7pF 50V COG 0,25pF Toleranz E6 Reihe

6,8pF 50V COG 0,5pF Toleranz  

10 - 680pF 50V COG 5% Toleranz E12 Reihe

1 - 100 nF 50V X7R 10% Toleranz E6 Reihe

Werte-Mengenverteilung: 60 Stück pro Wert

10nF 50V Y5V +/-20% Toleranz

47nF 50V Y5V +/-20% Toleranz

100nF 25V Y5V +/-20% Toleranz

220nF 16V X7R +/-10% Toleranz

470nF 16V Y5V -20+80% Toleranz

1000nF 25V Y5V -20+80% Toleranz

SMC-37

(2 Flaps FL16/10) 32 Werte / 4.640 Stück

Chip-Kerko

Type/Fab: C0402 / Phycomp, Kemet oder Altern

Baugröße/Volt : 0402 / 50V

Menge: je 145 Stück / Wert

Werte – Mengenverteilung:

0,47 (0,5) pF COG ±0,25pF 1,0pF COG ±0,25pF 1,5pF COG ±0,25pF 2,2pF COG ±0,25pF

3,3pF COG ±0,25pF 4,7pF COG ±0,25pF 6,8pF COG ±0,5pF 10pF COG ±5%

15pF COG ±5% 22pF COG ±5% 33pF COG ±5% 47pF COG ±5%

68pF COG ±5% 100pF COG ±5% 120 pF COG ±5% 150pF COG ±5%

    

220pF COG ±5% 330pF COG ±5% 470pF X7R ±5% 680pF X7R ±5%

150pF X7R ±10% 220pF X7R ±10% 330pF X7R ±10% 470pF X7R ±10%

680pF X7R ±10% 1000pF X7R ±10% 1500pF X7R ±10% 2200pF X7R ±10%

3300pF X7R ±10% 4700pF X7R ±10% 6800pF X7R ±10% 10.000pF X7R ±10%
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