
D
as

 v
or

lie
ge

nd
e 

D
ok

um
en

t b
ei

nh
al

te
t a

llg
em

ei
ne

 B
es

ch
re

ib
un

ge
n 

un
d/

od
er

 te
ch

ni
sc

he
 E

ig
en

sc
ha

fte
n 

de
r L

ei
st

un
gs

fä
hi

gk
ei

t d
er

 h
ie

rin
 e

nt
ha

lte
ne

n 
Pr

od
uk

te
.

An
ha

nd
 d

es
 v

or
lie

ge
nd

en
 D

ok
um

en
ts

 s
ol

l n
ic

ht
 d

ie
 E

ig
nu

ng
 u

nd
 Z

uv
er

lä
ss

ig
ke

it 
di

es
er

 P
ro

du
kt

e 
fü

r b
es

tim
m

te
 B

en
ut

ze
ra

nw
en

du
ng

en
 fe

st
ge

st
el

lt 
w

er
de

n.
 E

s 
st

el
lt 

au
ch

 k
ei

ne
n 

Er
sa

tz
 d

af
ür

 d
ar

.
Es

 o
bl

ie
gt

 d
em

 B
en

ut
ze

r o
de

r I
nt

eg
ra

to
r, 

ei
ne

 v
ol

ls
tä

nd
ig

e 
un

d 
zw

ec
km

äß
ig

e 
R

is
ik

oa
bs

ch
ät

zu
ng

 s
ow

ie
 e

in
e 

Be
w

er
tu

ng
 u

nd
 P

rü
fu

ng
 d

er
 P

ro
du

kt
e 

hi
ns

ic
ht

lic
h 

ih
re

s 
en

ts
pr

ec
he

nd
en

 E
in

sa
tz

es
 d

ur
ch

zu
fü

hr
en

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

un
d 

di
e 

en
ts

pr
ec

he
nd

en
 T

oc
ht

er
- o

de
r K

on
ze

rn
ge

se
lls

ch
af

te
n 

üb
er

ne
hm

en
 n

ic
ht

 d
ie

 H
af

tu
ng

 fü
r d

en
 m

is
sb

rä
uc

hl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
de

r h
ie

r e
nt

ha
lte

ne
n 

In
fo

rm
at

io
ne

n.

May 5, 2023
1

Produktdatenblatt
Eigenschaften

XX230A12NA00M12
M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, zweistufig,
Sn 1m, 2S, M12

Hauptmerkmale
Produktbereich Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe „General Purpose“
Bezeichnung des
Sensors

XX2

Sensorausführung Zylindrisch M30
Meldesystem Lichttaster
Nennschaltabstand 1 m einstellbar mit Teach-in-Taste
Material Kunststoff
Typ des
Ausgangssignals

Digital

Funktion digitaler
Ausgang

2S

Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Digitaler Ausgang NPN
Nennhilfsspannung
[UH,nom]

12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz

Elektrische Verbindung Stecker M12 4-polig
Produktspezifische
Anwendung

Zur Überwachung von 2 Füllständen

[Sd] Schaltabstand 0,051…0,991 m
Strahlwinkel 10 °
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529

Zusatzmerkmale
Gehäusematerial ULTEM
Frontmaterial Silikon
Gewindetyp M30 x 1.5
Versorgungsspannungsgrenzen 10…28 V DC
Funktion verfügbar Ohne Synchroniserungsmodus
Gesicherter Schaltabstand 0,051…0,991 m (Lernmodus)
Maximaler Öffnungsweg 2,5 mm
Blind-Zone 0…51 mm
Übertragungsfrequenz 200 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 0,9 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden
Objekt

-10…10 °

Mindestgröße von erkannten Objekten Zylinderdurchmesser 1,6 mm bei 0,635 m
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (grün/rot (blinkend))

Unterstützung für Inbetriebnahme: 1 LED (grün/rot (blinkend))
Distanzanzeige: 1 LED (gelb)

Stromaufnahme 100 mA
Maximaler Schaltstrom 100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Max. Spannungsabfall 1 V
Max. Verzögerung zuerst 1000 ms
Max. Verzögerungsreaktion 150 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 1000 ms
Beschriftung CE
Gewindelänge 45 mm

http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page
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Höhe 35 mm
Breite 35 mm
Tiefe 85 mm
Produktgewicht 0,091 kg

Montage
Normen IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen CCSAus

UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -10…80 °C
Vibrationsfestigkeit +/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit 30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische
Entladung

8 kV Level 4 entspricht IEC 61000-4-2

Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische
Felder

10 V/m Level 3 entspricht IEC 61000-4-3

Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 1 kV Level 3 entspricht IEC 61000-4-4

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,6 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 15,2 cm
VPE 1 Gewicht 89,993 g

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-

Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111234EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI111225EN

